LEI N° 16.719 /2001

Ementa: Cria a Area de Reestruturacdo Urbana - ARU,
composta pelos bairros Derby, Espinheiro, Gragas,
Aflitos, Jaqueira, Parnamirim, Santana, Casa Forte, Pogo
da Panela, Monteiro, Apipucos e parte do bairro
Tamarineira, estabelece as condi¢cdes de uso e ocupagéo
do solo nessa Area.

O POVO DA CIDADE DO RECIFE, POR SEUS REPRESENTANTES, DECRETOU, E
EU, EM SEU NOME, SANCIONO A SEGUINTE LELI:

CAPITULO |
DAS DISPOSICOES GERAIS

Art. 1° - Fica criada a Area de Reestruturacdo Urbana - ARU - composta pelos bairros
Derby, Espinheiro, Gragas, Aflitos, Jaqueira, Parnamirim, Santana, Casa Forte, Pogo da
Panela, Monteiro, Apipucos e parte do bairro Tamarineira -, cujas condi¢cbes de uso e
ocupacao do solo obedecerdao as normas estabelecidas nesta Lei, em consonancia com
as diretrizes contidas na Lei Organica do Municipio - LOMR e no Plano Diretor de
Desenvolvimento da Cidade do Recife PDCR, e cujo perimetro esta delimitado no Anexo
1 e descrito no Anexo 2-A desta Lei.

Art. 2° - As disposicdes desta Lei aplicam-se as obras de infra-estrutura, urbanizacgéo,
reurbanizacéo, construcdo, reconstrucao, reforma e ampliacdo de edificacoes, instalacdo
de usos e atividades, inclusive aprovacdo de projetos, concessdo de licencas de
construcdo, de alvards de localizacdo e de funcionamento, habite-se, aceite-se e
certidoes.

Art. 3° - Integram esta Lei, complementando seu texto, os Anexos numerados de 1 a 8.

CAPITULO I
DOS OBJETIVOS

Art. 4° - A Area de Reestruturacdo Urbana tem como objetivos:

| - requalificar o espaco urbano coletivo;

Il - permitir a convivéncia de usos multiplos no territério da ARU, respeitados os limites
gue estabelece;

Il - condicionar o uso e a ocupagdo do solo a oferta de infra-estrutura instalada, a
tipologia arquitetbnica e a paisagem urbana existentes;

IV - definir e proteger areas que serdo objeto de tratamento especial em funcdo das
condi¢cbes ambientais, do valor paisagistico, historico e cultural e da condicdo sécio-
econOmica de seus habitantes;

V - respeitar as configuragbes morfoldgicas, tipoldégicas e demais caracteristicas
especificas das diversas localidades da ARU.



CAPITULO Il
DA DIVISAO TERRITORIAL

Art. 5° - A Area de Reestruturacdo Urbana esta dividida em duas zonas:
| - ZONA DE REESTRUTURACAO URBANA - ZRU;
Il - ZONAS DE DIRETRIZES ESPECIFICAS - ZDE.

Secéo |
Da Zona de Reestruturacdo Urbana

Art. 6° - A Zona de Reestruturacdo Urbana é composta por setores cujo adensamento
deve ser compativel com as caracteristicas fisicas e ambientais, sendo classificadas em:

| - Setor de Reestruturacdo Urbana 1 - SRU1;

Il - Setor de Reestruturacdo Urbana 2 - SRUZ2;

Il - Setor de Reestruturacdo Urbana 3 - SRU3;

§ 1° - O Setor de Reestruturacdo Urbana 1 configura-se como area adensada
construtivamente, diversificada em usos, com habitagdes predominantemente
multifamiliares e com as principais vias saturadas em termos de fluxo, requerendo
parametros urbanisticos capazes de contribuir para um melhor equilibrio entre a area
construida e a oferta de infra-estrutura viaria.

§ 2° - O Setor de Reestruturacdo Urbana 2 configura-se como area que apresenta um
acelerado processo de transformacdo no que se refere ao uso e a ocupacédo do solo,
requerendo parametros urbanisticos capazes de evitar um desequilibrio entre area
construida e oferta de infra-estrutura e conservar elementos singulares ainda existentes
em termos de sua tipologia arquitetbnica.

§ 3° - O Setor de Reestruturagdo Urbana 3 configura-se como area que margeia o Rio
Capibaribe e apresenta tipologia predominantemente unifamiliar, requerendo parametros
urbanisticos capazes de conservar elementos singulares ainda existentes em termos de
sua paisagem natural.

Art. 7° - Os Setores de Reestruturacdo Urbana tém seus perimetros delimitados no Anexo
1 e descritos no Anexos 2-B, 2-C e 2-D desta Lei.

Secéo Il
Das Zonas de Diretrizes Especificas

Art. 8° - As Zonas de Diretrizes Especificas compreendem as areas que exigem
tratamento

especial na definicho de parametros reguladores de uso e ocupagdo do solo e
classificam-se

em:

| - Zonas Especiais de Preservacédo do Patriménio Historico-Cultural - ZEPH,;

Il - Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS;

lll - Zonas Especiais de Prote¢cdo Ambiental - ZEPA.

Art. 9° - As Zonas Especiais de Preservacado do Patriménio Historico-Cultural - ZEPH



compreendem as areas, situadas na ARU e definidos como tais pela Lei n° 16.176/96.
Art. 10° - As Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS compreendem as areas, situadas
na ARU e definidas como tais pela Lei n° 16.176/96 e leis complementares.

Art. 11° - As Zonas Especiais de Protecdo Ambiental - ZEPA compreendem as areas,
situadas na ARU e definidas como tais pelas Lei n° 16.176/96, Lei n° 16.243/96 e Lei n°
16.609/00.

Paragrafo Unico - Além das ZEPAs referidas no caput deste artigo, fica criada a ZEPA
23 - Parque das Capivaras.

Art. 12° - As ZDEs tém seus perimetros delimitados e descritos de acordo com o indicado
na Subsecdao IV, Capitulo Il da Lei n°® 16.176/96.

Paragrafo Unico - Excetuam-se do caput deste artigo a ZEPH 02 - Apipucos, a ZEPH 5 —
Poco da Panela, a ZEPH 33 - Manguinhos e a ZEPA 23 - Parque das Capivaras, cujos
perimetros estdo delimitados no Anexo 1 e descritos respectivamente nos Anexos 2-E, 2-
F, 2-G e 2-H desta Lei.

Secéo I
Do Parcelamento

Art. 13° - Fica permitido o remembramento na SRU 1, exclusivamente, para implantacéo
de edificacdo com no maximo 60,00m (sessenta metros) de gabarito desde que atendidos
0s requisitos especificados no Anexo 6 desta Lei.

Paragrafo Unico - Excetuam-se do disposto no caput deste artigo os Setores de
Preservacdo Rigorosa - SPRs das Zonas Especiais de Preservacdo do Patrimbénio
Histdrico-Cultural - ZEPHSs, localizadas no SRU 1, cujos parametros estdo incluidos no
Anexo 8 desta Lei.

Art. 14° - Fica permitido o remembramento na SRU 2, exclusivamente, para implantacéo
de edificacdo com no maximo 36,00m (trinta e seis metros) de gabarito desde que
atendidos os requisitos especificados no Anexo 6 desta Lei.

Paragrafo Unico - Excetuam-se do disposto no caput deste artigo os Setores de
Preservacdo Rigorosa - SPRs das Zonas Especiais de Preservacdo do Patrimbnio
Histdrico-Cultural - ZEPHSs, localizadas no SRU 2, cujos parametros estdo incluidos no
Anexo 8 desta Lei.

Art. 15° - Fica permitido o remembramento na SRU 3, exclusivamente, para implantacdo
de edificagdo com no maximo 12,00m (doze metros) de gabarito desde que atendidos os
requisitos especificados no Anexo 6 desta Lei.

Paragrafo Unico - Excetuam-se do disposto no caput deste artigo os Setores de
Preservacdo Rigorosa - SPRs das Zonas Especiais de Preservacdo do Patrimonio
Histdrico-Cultural - ZEPHSs, localizadas no SRU 3, cujos parametros estdo incluidos no
Anexo 8 desta Lei.



Secéo IV
Do Sistema Viario

Art. 16° - Para efeito desta Lei, o sistema viario limita 0os usos e as atividades permitidos
na da ARU, em consonancia com o Artigo 36 da Lei n° 16.176/96.

Art. 17° - O sistema viario da ARU integra o Sistema Viario do Municipio, composto pelos
Corredores de Transporte Rodoviario e demais vias urbanas, sendo classificadas,
conforme o Artigo 34 da Lei 16.176/96.

Paragrafo Unico - Os Corredores de Transporte contidos na ARU estao discriminados no
Anexo 3 desta Lei, que modifica, quanto a esta Area, o disposto no Anexo 7 da Lei n°
16.176/96.

Art. 18° - Além da classifica¢é@o prevista no Artigo 34 da Lei n° 16.176/96, as vias urbanas
situadas na ARU sao categorizadas em fun¢do do dimensionamento médio de sua secao
transversal, considerado a sua malha viaria conforme segue:

| - nivel A: aquelas com as maiores dimensdes de secdo transversal;

Il - nivel B: aquelas pertencentes ao intervalo de dimensfes médias de secao transversal;
Il - nivel C: aquelas no intervalo das menores se¢des transversais.

§ 1° - A listagem das vias e sua categoria de dimensionamento previstas neste artigo
encontram-se no Anexo 4 desta Lei.

§ 2° - As novas vias e aquelas nédo previstas no Anexo 4 desta Lei serdo objeto de analise
e classificacdo pelo Orgdo Municipal competente.

CAPITULO IV
DOS USOS E ATIVIDADES URBANAS

Secéao |
Das Atividades Geradores de Interferéncia no Trafego

Art. 19° - As normas gerais quanto a Usos Geradores de Interferéncia no Trafego sdo
aquelas definidas na Secéo Il do Capitulo Il da Lei n° 16.176/96.

Art. 20° - Para disciplinar os usos geradores de interferéncia no trafego na ARU, além da
exigéncia de vagas de estacionamento, serdo limitados usos e atividades em funcdo de
sua localizagéo em Corredores de Transportes.

Art. 21° - As exigéncias de vagas de estacionamento para as vias componentes da ARU
estdo especificadas no Anexo 5 desta lei, modificando para esta Area o disposto no
Anexo 8 da Lein° 16.176/96.

Art. 22° - Aplicam-se na ARU as mesmas condi¢bes expressas no Art. 40 da Lei
16.176/96, excetuando-se o disposto nos paragrafos seguintes.



8 1° - As exigéncias de estacionamento, bem como a previsdo para carga e descarga de
mercadorias deverdao ser atendidas dentro do lote do empreendimento, inclusive para
agueles usos e atividades que requerem analise especial;

§ 2° - Excetuam-se do disposto do paragrafo 1° deste artigo os casos de reforma e
mudanca de uso e atividade, quando podera ser atendida a exigéncia de vaga de
estacionamento em outro lote, desde que dentro de um raio maximo de 100,00m (cem
metros) de distancia do mesmo, sendo exigido, neste caso, a analise especial pela
Comisséo de Controle Urbanistico - CCU;

8 3° - Nos Corredores de Transporte Metropolitano e Corredor de Transporte Urbano
Principal, o funcionamento de creches, pré-escolares, escolas de ensino fundamental e
médio, instituicbes de ensino superior, hospitais, casas de recepg¢do, cursos
especializados e similares, assim como as edificacbes com area superior a 100,00m2
(cem metros quadrados), que abrigarem padarias, bares, restaurantes, lanchonetes,
centros de cultura fisica, escolas de danca e musica, obedecerdo aos seguintes
requisitos:

| - 0s acessos seréo feitos pelas vias laterais aos lotes ou paralelas aos corredores;

Il - os acessos efetuados por via lateral ao lote, manterdo uma distancia minima de 20m
da testada do lote lindeira ao corredor;

Il - os projetos deverao prever uma alca de acesso ao empreendimento que devera ser
submetido a analise do 6rgdo competente.

§ 4° - Para o cumprimento do disposto no paragrafo 1°, os alvaras de localizacdo e
funcionamento, bem como sua renovacdo anual nos termos do Artigo 124 da Lei n°
16.176/96, estardo condicionados a manutencao da disponibilidade do lote destinado ao
estacionamento.

Art. 23°- O rebaixamento do meio-fio para o acesso as areas estacionamento de veiculos,
nos termos do Artigo 42 da Lei n°® 16.176/96, obedecera, na ARU, os seguintes limites:

| - 0 nimero de vagas do empreendimento deve ser inferior ou igual a 10 (dez);

Il - a extensdo do meio-fio rebaixado ndo deve ultrapassar 15,00 m (quinze metros) desde
gue esta medida nao ultrapasse 60% (sessenta por cento) de cada testada do lote ou
empreendimento;

Il - a continuidade do passeio publico deve ser assegurada, sendo proibido o
rebaixamento da largura total da calcada, permitindo-se o rebaixamento equivalente a 1/3
(um terco), com o maximo de 1,00m (um metro) no sentido da largura dos passeios.

8 1° - Nos Corredores de Transporte Metropolitanos (CTM) e Urbano Principal (CTUP),
bem como nos terrenos onde a exigéncia de vagas do empreendimento ndo se enquadrar
nas hipéteses previstas nos incisos | e Il do caput deste artigo, somente sera admitido o
rebaixamento do meio-fio para entrada e saida de veiculos, observada a extensao
maxima de 7,00m (sete metros) quando num Unico ponto ou em 2 (dois) pontos distintos
com extensdo maxima de 4m (quatro metros), em cada testada do lote;

§ 2° - Excetua-se do disposto no inciso |l deste Artigo o rebaixamento de meio-fio para
lotes com testada até 10,00m (dez metros) de extensdo, a qual podera ser rebaixada em
sua extensao total.



Secéo Il
Das Atividades Geradores de Incbmodo a Vizinhanga

Art. 24° - A instalacdo das Atividades Potencialmente Geradoras de Incomodo a
Vizinhanga (APGI) obedecera ao disposto na Secéo Il do Capitulo Il da Lei n® 16.176/96,
modificada pela Lei 16.289/97.

Secéo IV
Dos Empreendimentos de Impacto

Art. 25° - Os empreendimentos de impacto sdo aqueles usos que podem causar impacto
elou alteragcdo no ambiente natural ou construido, ou sobrecarga na capacidade de
atendimento de infra-estrutura basica, quer sejam constru¢cdes publicas ou privadas,
habitacionais, ndo-habitacionais ou mistas.

Paragrafo Unico - No territério definido para a ARU, sdo considerados empreendimentos
de impacto:

| - Aqueles empreendimentos de uso ndo-habitacional localizados em areas com mais de
1 ha (um hectare), ou cuja area construida ultrapasse 5.000m2 (cinco mil metros
guadrados),

Il - Aqueles empreendimentos de uso habitacional localizados em areas com mais de 2 ha
(dois hectares), ou cuja area construida ultrapasse 15.000m2 (quinze mil metros
guadrados),

Il - Atividades como Shopping Centers, Supermercados, Centrais de Carga, Centrais de
Abastecimento, Estacdes de Tratamento, Terminais de Transportes, Centros de
Diversdes, Cemitérios, Presidios, mesmo quando apresentem dimensbes menores que
aquelas definidas nos incisos anteriores, bem como aqueles que por sua natureza ou
condicbes requeiram andlises especificas por parte dos 06rgdos competentes do
Municipio.

Art. 26° - A instalacdo de empreendimentos de impacto na ARU é condicionada a
aprovacao, pelo Poder Executivo, de Memorial Justificativo que deverd considerar o
sistema de transportes, meio ambiente, infra-estrutura basica, estrutura sécio-econémica
e 0s padrdes funcionais e urbanisticos de vizinhanca, conforme estabelecido no Artigo 62
da Lei n° 16.176/96 e no artigo 105 da Lei n°® 16.243/96 (Cddigo Municipal do Meio
Ambiente); bem como ser elaborado de acordo com as Resolucbes do Conselho de
Desenvolvimento Urbano sobre a matéria.

Art. 27° - Para a instalagéo de empreendimentos de impacto na ARU, classificados com o
nivel 3 (trés) de incomodidade, conforme os anexos 9-A e 9-B da Lei n° 16.176/96, além
das exigéncias definidas no paragrafo 3° do Artigo 62 da referida lei, deverdo ser
notificados pelo requerente, 0s ocupantes dos lotes circundantes, confinantes e
defrontantes do empreendimento, por meio de carta registrada e as suas expensas.

Paragrafo Unico - O requerente devera anexar a documentacdo a ser analisada pela
Comissado de Controle Urbanistico - CCU e pelo Conselho de Desenvolvimento Urbano -
CDU, os comprovantes da notificagdo de que trata o caput deste artigo.



CAPITULO V
DA OCUPAGAO DO SOLO

Secéo |
Dos Parametros Urbanisticos

Art. 28° - Sdo parametros urbanisticos reguladores da ocupacéo do solo na ARU:
| - Gabarito maximo - Gm;

Il - Taxa de solo natural do terreno - TSN;

Il - Coeficiente de utilizacdo do terreno - ;

IV - Afastamentos das divisas do terreno - Af., Al. e Afu.

Art. 29° - O gabarito méximo - Gm - é a altura, em metro linear, medida da cota de piso
fornecida pelo 6rgdo competente até o ponto maximo da edificacéao.

8§ 1° - Nas edificacBes implantadas em terrenos inclinados, o gabarito maximo devera ser
medido no ponto médio da edificacao;

§ 2° - Para efeito desta lei, o gabarito maximo permitido segundo as categorias de
dimensionamento das vias, esta definido no Anexo 6, salvo no que se refere as Zonas de
Protecdo do Patrimdnio Histérico-Cultural que obedecerdo ao que estabelece o Anexo 8
desta lei.

§ 3° - Podera exceder ao gabarito maximo definido no Anexo 6 desta lei , 0 pavimento de
casa de maquinas, cuja ocupacdo seja restrita apenas a(s) casa(s) de maquina(s) e
reservatorio(s) superior(es).

Art. 30° - A taxa de solo natural - TSN - é o percentual minimo da &rea do terreno a ser
mantido nas suas condi¢Bes naturais, tratada com vegetacao e variavel segundo o setor.

8§ 1° - As quadras esportivas, passeios ou acessos, quando revestidos por material
impermeavel, e as piscinas ndo serdo consideradas areas de solo natural;

§ 2° - Ser& permitida uma parte tratada com revestimento permeéavel, desde que n&o
ultrapasse 5% (cinco por cento) da area total do terreno.

Art. 31° - As taxas de solo natural, definidas de acordo com as categorias de
dimensionamento das vias, estdo discriminadas no Anexo 6, salvo aquelas pertinentes as
Zonas de Diretrizes Especificas, que obedecerdo ao estabelecido na secdo Il, deste
capitulo.

Art. 32° - O coeficiente de utilizacdo (1) é o indice que, multiplicado pela area do terreno,
resulta na area maxima de construcdo permitida, determinando, juntamente com os
demais parametros urbanisticos, o potencial construtivo do terreno.

§ 1° - Para efeito do calculo da area total de construgédo, serdo computados todos os
pavimentos e as areas cobertas da edificacdo, com todos os elementos que os compdem,
excetuando-se as jardineiras localizadas nas fachadas, desde que a sua largura maxima
nao ultrapasse 0,70m (setenta centimetros) e sua area ndo exceda a 1% (um por cento)
da é&rea total construida.



§ 2° - Sera admitido um acréscimo ao coeficiente de utilizacéo previsto no Anexo 6 desta
Lei, destinado exclusivamente para vagas de veiculos que excedam aquelas exigidas no
Anexo 5 da mesma Lei, devendo este acréscimo ser regulamentado por Resoluc¢do do
Conselho de Desenvolvimento Urbano.

Art. 33° - Os coeficientes de utilizacdo estabelecidos nesta lei estdo discriminados no
Anexo 6, salvo aqueles pertinentes as Zonas de Diretrizes Especificas, que obedeceréo
ao estabelecido na secao Il deste capitulo.

Art. 34° - Os afastamentos representam as distancias que devem ser observadas entre a
edificacdo e as linhas divisérias do terreno, constituindo-se em afastamentos frontal,
lateral e de fundos.

8§ 1° - Os afastamentos frontal, lateral e de fundos serdo medidos segundo uma
perpendicular a cada segmento da linha diviséria, tracada a partir do ponto médio de cada
segmento da linha poligonal, definida pela projecdo da edificagdo no plano horizontal (ver
Fig. 1 do Anexo 7).

§ 2° - Para efeito da definicdo do ponto médio dos segmentos da linha poligonal referida
no paragrafo anterior, ndo serdo consideradas:

| - As reentrancias existentes nesses segmentos (ver Fig. 2 do Anexo 7);

Il - As partes da edificacdo relativas as caixas de escada, halls, by pass, elevadores e
antecamaras, ndo sendo entendidas como hall as circulagdes condominiais que interligam
as caixas de escadas, elevadores e/ou unidades autbnomas, desde que os afastamentos
destas partes em nenhum ponto sejam inferiores ao afastamento inicial previsto no Anexo
6 desta lei (ver Fig. 3 do Anexo 7).

§ 3° - Ressalvadas as excecgOes previstas nesta lei, nenhum ponto das linhas poligonais
referidas nos paragrafos 1° e 2° podera estar situado a uma distancia menor que 75%
(setenta e cinco por cento) do afastamento regulamentar, calculado para a respectiva
divisa, devendo esta distancia ser medida segundo uma linha perpendicular a cada
segmento da linha da divisa, e ndo podendo ser inferior ao afastamento inicial previsto no
Anexo 6 desta lei.

Art. 35° - Os afastamentos frontal, lateral e de fundos observardo os critérios dispostos
nos paragrafos deste artigo e as condi¢cbes estabelecidas no Anexo 6. § 1° - As
edificacdes com até 2 (dois) pavimentos poderdo colar nas divisas laterais e de fundos,
obedecendo as seguintes condicdes:

| - As edificagbes e dependéncias ndo poderdo ocupar, em extensdo, mais de 2/3 (dois
tercos) das divisas;

Il - A altura total das edificagBes coladas nas divisas laterais e/ou de fundos ndo podera
exceder a cota de 6,00 (seis metros), cota esta medida a partir de meio-fio.

§ 2° - Para as edificagbes com até 2 (dois) pavimentos, quando apresentarem Vaos
abertos, o afastamento minimo para as divisas laterais e de fundo sera de 1,50m (um
metro e cinqlenta centimetros);

§ 3° - Para as edificacOes a partir de 3 (trés) pavimentos, os afastamentos serdo obtidos
através das seguintes formula:



Af = Afi + (n-3) 0,25

Al = Ali + (n-3) 0,35

Afu = Al

N = n° de pavimentos

Af = afastamento frontal

Al = afastamento lateral

Afi = afastamento frontal inicial
Ali = afastamento lateral inicial
Afu = afastamento de fundos

§ 4° - Para a aplicacdo das féormulas mencionadas no paragrafo anterior, ndo sera
computado o pavimento de subsolo ou semi-enterrado, quando o piso do pavimento
imediatamente superior a este ndo exceder a altura de 1,80m (um metro e oitenta
centimetros) acima do meio-fio.

§ 5° - Nas edificagcbes em terrenos com testadas superior a 13,00m (treze metros), com
mais de dois pavimentos e nos conjuntos habitacionais, os elementos divisorios, as
guaritas e centrais de gas obedecerdo a um afastamento minimo frontal de 3,00m (trés
metros), devendo haver no paramento uma protecdo com altura variavel entre 0,30m
(trinta centimetros) e 0,50m (cinqlienta centimetros), contados a partir do nivel do meio-
fio.

Art. 36° - Serdo admitidos elementos divisérios no paramento, desde que atendam a uma
altura maxima de 2,00m (dois metros) e tenham pelo menos 70% de sua superficie
vazada, assegurando a integracdo visual entre o espaco do logradouro e o interior do
terreno, ressalvado o disposto no paragrafo 5° do artigo anterior.

Art. 37° - Em terrenos com testada superior a 13,00 (treze metros), a area correspondente
ao afastamento frontal tera sua superficie em solo natural tratado com vegetacao,
preservando as areas necessarias para acessos, guarita, depdsito de lixo e central de
gas.

Art. 38° - Para as edificacbes com mais de dois pavimentos, situadas no SRU1, o
afastamento minimo frontal para o pavimento de subsolo ou semi-enterrado, é de 3,00m
(trés metros) (ver Fig. 4 do Anexo 7).

Paragrafo Unico - N&o sendo utilizado o recurso de pavimento subsolo ou semi-
enterrado, o afastamento frontal para os dois primeiros pavimentos sera igual ao
afastamento inicial previsto no anexo 6 desta lei.

Art. 39° - As edificagbes com mais de 2 (dois) pavimentos, situadas no SRU1, poderdo
colar em 2 (duas) das divisas laterais e/ou de fundos os 2 (dois) primeiros pavimentos,
desde que:

| - quando colarem em 2 (duas) divisas laterais, mantenham um afastamento minimo de
3,00 (trés metros) da divisa de fundos;

Il - quando colarem em 1 (uma) divisa lateral e 1 (uma) divisa de fundo, deverdo manter
um afastamento minimo de 1,50m (um metro e cinqlienta centimetros) da outra divisa
lateral;

lll - a altura total das edificagbes coladas nas divisas laterais e/ou de fundos ndo podera
exceder a cota de 6,00m (seis metros), cota esta medida a partir do nivel do meio-fio,
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admitindo-se um peitoril relativo ao piso do 1° pavimento com altura méaxima de 1,10m
(um metro e dez centimetros) e afastado 1,50m (um metro e cinquenta centimetros) das
respectivas divisas (ver Fig. 5 do Anexo 7);

IV - atendam aos requisitos especiais da zona onde se situarem, estabelecidos no Anexo
6 desta lei.

Art. 40° - Para as edificagcbes com mais de 2 (dois) pavimentos, situadas no SRU2 e
SRU3, os afastamentos minimos para o pavimento de subsolo ou semi-enterrado e para o
pavimento imediatamente acima, serdo iguais aos afastamentos iniciais indicados no
Anexo 6 desta lei (ver Fig. 4-A do Anexo 7).

Paragrafo Unico - Sera admitida a passagem de vigas sobre a area non aedificandi
definida pelos afastamentos laterais e de fundos do pavimento térreo vazado, desde que
mantenham entre elas a distancia minima de 3,00m (trés metros) de eixo a eixo.

Art. 41° - E permitida a reduc&o de afastamentos nos seguintes casos:

| - Nos terrenos com largura maxima de 13m (treze metros), as edificacbes,
independentemente do gabarito, poderéo ter afastamentos iniciais de 2,50m (dois metros
e cinquenta centimetros), para as divisas laterais e de fundos;

Il - Nos loteamentos destinados a habitacdo ou conjuntos habitacionais populares, as
edificacbes poderdo ter o afastamento frontal de 3m (trés metros), desde que a
profundidade do terreno ndo ultrapasse 20m (vinte metros);

Ill - As partes da edificacao relativas as caixas de escadas, halls, by pass, elevadores e
antecamaras, ndo sendo entendidas como hall, as circulacbes condominiais que
interligam as caixas de escadas, elevadores e / ou unidades autdnomas, poderao ter os
afastamentos reduzidos em até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) dos
afastamentos exigidos, de acordo com as formulas indicadas no paragrafo 30 do Artigo
35, desde que o afastamento resultante ndo seja inferior ao afastamento inicial previsto no
Anexo 6 desta lei;

IV - Nos terrenos de esquina, as edificacbes poderdo ter um dos afastamentos frontais,
reduzidos em até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do afastamento exigido, de
acordo com a férmula indicada no paragrafo 30 do Artigo 35 , desde que o afastamento
resultante ndo seja inferior ao afastamento inicial previsto no Anexo 6 desta lei.

§ 1° - Serdo admitidas saliéncias sobre as fachadas, decorrentes de jardineiras, caixas de
ar-condicionado, colunas, vigamentos, pérticos ou outros componentes plasticos, desde
que:

a) nao caracterizem piso de compartimento;

b) o avanco sobre o afastamento regulamentar ndo exceda a 0,70m (setenta centimetros),
respeitados os afastamentos iniciais;

¢) ndo ocupem mais de 1/3 (um tergo) de cada fachada lateral e de fundos, excetuando-
se 0s brises que poderdo ocupar toda a extensao das fachadas (ver Fig. 6 do Anexo 7);

§ 2° - Para as edificagbes com até 6 (seis) pavimentos, serdo admitidas as saliéncias
sobre as fachadas, mencionadas no paragrafo anterior, desde que o avanco sobre o
afastamento regulamentar ndo exceda a 0,40 m (quarenta centimetros) e sejam atendidos
0s requisitos estabelecidos nas alineas a e ¢ do referido paragrafo.

Art. 42° - Serdo admitidos afastamentos diferenciados por pavimento, desde que cada
pavimento n&o ultrapasse o afastamento resultante da aplicacdo da formula expressa no

10



paragrafo 30 do Artigo 35, considerando a sua posicao relativa na edificacao (ver Fig. 7
do Anexo 7).

Art. 43° - Nos terrenos com testada igual ou superior a 24,00m (vinte e quatro metros),
serd admitida a compensacéao de afastamentos (ver figura 8, Anexo 7), quando atendidos
0S seguintes requisitos:

| - A reducdo do afastamento no(s) trecho(s) objeto de saque podera atingir, no maximo,
15% (quinze por cento) do afastamento regulamentar, ndo devendo o afastamento
resultante ser inferior ao afastamento inicial previsto no Anexo 6 desta lei;

Il - A extensdo total dos trechos objeto de saque ndo podera exceder a 1/3 (um tergo) da
extensdo da fachada em que se situam;

Ill - A area ocupada pelo trecho objeto do saque devera ser compensada, através de
reentrancias, na fachada onde se situa.

Art. 44° - Nos terrenos com testada inferior a 24,00m (vinte e quatro metros), sera
admitida a compensacgéo de afastamentos (ver figura 8, Anexo 7), quando atendidos os
seguintes requisitos:

| - A reducéo do afastamento no(s) trecho(s) objeto de saque podera atingir, no maximo,
10% (dez por cento) do afastamento regulamentar, ndo devendo o afastamento resultante
ser inferior ao afastamento inicial previsto no Anexo 6 desta lei;

Il - A area ocupada pelo trecho objeto do saque devera ser compensada, através de
reentrancias na fachada onde se situa;

Il - A extensao total dos trechos objeto do saque ndo podera exceder a 1/3 (um terco) da
extensdo da fachada em que se situam.

Art. 45° - Nao poderéo ser utilizados concomitantemente na mesma fachada, os recursos
de reducéo de afastamentos previstos nos paragrafos 10 e 20 do Artigo 41, no Artigo 42,
no Artigo 43, bem como o de definicdo do ponto médio dos segmentos da linha poligonal
previsto no paragrafo 20 do Artigo 34.

Art. 46° - Os afastamentos para 0s usos geradores de incémodos a vizinhanca deverao
ser objeto de andlise especial:

| - Do 6rgdo municipal competente, para os usos com nivel de incomodidade 2;

Il - Da Comissado de Controle Urbanistico - CCU, para os usos com nivel de incomodidade
3.

Paragrafo Unico - Para os usos de nivel de incomodidade 1, serdo aplicados os
afastamentos constantes do Anexo 6.

Secéo Il
Das Condi¢cdes de Ocupacgao nas Zonas de Diretrizes Especificas

Art. 47° - As ZEPHs situadas na ARU obedecerao aos parametros urbanisticos definidos
no Anexo 8 desta lei.

Art. 48° - As condigbes de uso e ocupacdo nas ZEIS obedecerdo aos parametros
constantes dos seus respectivos planos urbanisticos.

Art. 49° - As condi¢cdes de uso e ocupacdo nas ZEPAs serdo definidas nos atos de
regulamentacédo das Unidades de Conservagéo.
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Art. 50° - Sao consideradas areas non aedificandi aquelas definidas pela Lei n° 16.176/96
e pela lei 16.243/96.

CAPITULO VI
DOS IMOVEIS ESPECIAIS

Art. 51° - Os Iméveis Especiais de Preservacao - IEPs, definidos pela Lei n° 16.284/97 de
23 de janeiro de 1997 e situados na ARU, serdo analisados de acordo com as condigdes
de preservacao, compensacbes e estimulos da mencionada Lei e obedecerdo aos
parametros urbanisticos desta lei.

Art. 52° - Os Iméveis de Protecdo de Area Verde - IPAVs, definidos pela Lei n° 16.176/96
e situados na ARU, obedecerdao aos parametros urbanisticos definidos de acordo com a
categoria de dimensionamento da via onde os im@veis se situarem, conforme o Anexo 6,
ficando estabelecido que, nestes iméveis, deverao ser mantidos 70% (setenta por cento)
da area verde existente.

CAPITULO VII
DAS DISPOSICOES FINAIS E TRANSITORIAS

Art. 53° - O CDU, no prazo de 60 (sessenta) dias devera designar uma comisséo de
monitoramento desta Lei e definir a operacionalizacdo da referida comissao.

Art. 54° - Compete a CCU analisar e dar parecer sobre os casos definidos no artigo 110
da Lei 16.176/96, de acordo com o0 que esta previsto no Capitulo VII da mencionada lei.

Art. 55° - Os projetos ja aprovados ndo poderdo ser revalidados, devendo estes serem
licenciados dentro do prazo previsto em lei.

§ 1° - Os projetos ja aprovados e cujos licenciamentos dependem de remembramento de
terrenos, terdo os seus prazos de validade acrescidos de cento e oitenta (180) dias .

§ 2° - Os projetos de alteragéo durante a obra s6 podera ser aprovados e licenciados
desde que nao impliguem acréscimo de area construida e gabarito .

Art. 56° - As licencas de construcdo para as edificacBes situadas na ARU somente
poderdo ser renovadas caso a obra ja tenha sido iniciada.

Paragrafo Unico - Considera-se iniciada a obra cuja fundacdo e baldrames tiverem sido
concluidos e estejam conformes com as especifica¢cdes do projeto aprovado.

Art. 57° - Os processos, compreendendo os iméveis situados na ARU e referentes a
projetos iniciais e/ou alterac@o durante a obra, ingressos nas Coordenadorias Regionais
até o dia 10/06/2001, com excecdo dos localizados na &area do Poco da Panela, terdo
suas analises baseadas na Lei n® 16.176/96 e demais legislagdo em vigor a época .

Paragrafo Unico - Incluem-se, ainda, na excecdo definida no caput deste artigo os
processos referentes a remembramento de terrenos, relativos aos projetos de arquitetura
j& aprovados e/ou em tramitacdo até aquela data .
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Art. 58° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao.

Recife, 30 de Novembro de 2001

Jodo Paulo Lima e Silva
Prefeito

PROJETO DE LEI DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO .

Publicado no Diario Oficial do dia 01/12/01 — Edig&do n° 143
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