ANEXO 6

PARAMETROS URBANISTICOS

Categoria de Gabarito Afastamentos iniciais minimos (Af)* SRU1 SRU2 SRU3**
dimensio- (metros Lateral e fundos TSN TSN TSN
namento das i Frontal***
vias ineares) Ed.<? Ed.>?2 (%) H (%) H (%) H
pavtos. | pavtos. ° 0 °
A <60 7,00 nulo/1,50 3,00 30 3,50 50 3,00 60 2,00
B <48 7,00 nulo/1,50 3,00 30 3,00 50 2,50 60 2,00
C <24 7,00 nulo/1,50 3,00 30 2,50 50 1,50 60 2,00

* O afastamento frontal inicial para as edificacdes com até dois pavimentos € de 5 (cinco) metros, independente da Categoria de
dimensionamento da via.

**

guatro metros) de gabarito maximo.

*** Na Avenida Beira Rio (projetada), Conselheiro Rosa e Silva, Rui Barbosa, Parnamirim, 17 de Agosto, Estrada do Encanamento
e estrada do Arraial, o afastamento frontal ndo podera ser inferior a 8 (0ito) metros.

No SRU3, independentemente da Categoria de dimensionamento da via, s serdo permitidas edificacdes com até 24m (vinte e




