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PREFEITURA DO RECIFE

LICITAGAO PUBLICA NA MODALIDADE CONCURSO PUBLICO NACIONAL DE IDEIAS PARA
IMPLANTAGAO DO PARQUE PUBLICO MUNICIPAL DA TAMARINEIRA NO RECIFE,
PERNAMBUCO, BRASIL

TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

O objeto do presente Termo de Referéncia é a contratagdo de servigos especializados de consultoria para
elaboragcdo dos anteprojetos, projetos bdsicos e executivos de urbanismo, paisagismo, arquitetura,
engenharias e projetos complementares do Parque Publico Municipal da Tamarineira, situado no bairro da
Tamarineira, no municipio do Recife-PE, Brasil, em conformidade com o Decreto Municipal n? 25.280, de 04
de junho de 2010, que declarou a Utilidade Pudblica dessa area.

2. ESCOPO E DESCRICAO DOS SERVICOS A SEREM CONTRATADOS
2.1. A Equipe Técnica

Para a execugdo dos servigos constantes do escopo deste Termo de Referéncia devera ser mobilizada uma
equipe minima composta de um Coordenador Geral (Arquiteto), um Arquiteto Paisagista Sénior, um
Arquiteto Sénior, dois Arquitetos Junior, um Arquedlogo, um Engenheiro Sénior, trés Engenheiros Junior
(um engenheiro com experiéncia em estruturas, um engenheiro com experiéncia em instalagées hidraulicas
e elétricas e um engenheiro florestal) e um profissional da drea de saude mental.

A comprovagdo da experiéncia profissional de cada colaborador sera feita por meio da apresentagdo do
curriculum vitae [modelo disponivel nos anexos deste TR]. Para o Arquiteto Coordenador Geral e os técnicos
integrantes da Equipe Principal, deverdo ainda ser apresentadas Certidoes de Acervo Técnico — CATSs,
compativeis com a fungdo para a qual cada um dos profissionais foi designado, acompanhadas de atestados
emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, certificados pelo CREA (Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia). As CATs e atestados deverdo ser apresentados em cdpias
autenticadas.

2.2. Da Apresentagao dos Produtos e Prazos de Execugao

O Objeto do Contrato deverd ser apresentado na forma de Produtos seqiienciados e em Etapas,
constituindo Volumes de informagdes, que obedecerao ao nivel de aprofundamento e desenvolvimento das
solugbes técnico-construtivas. Os produtos e volumes, bem como os seus prazos serdao descritos em
seguida.

2.2.1. 12 Produto — Estudos Preliminares — em até 20 dias apés a Ordem de Servico:
e Vol. 1 Diagnéstico Urbanistico;
s Vol. 2 Levantamento Arquitet6nico e Fotografico do Conjunto;
e Vol. 3 Diagndstico de Danos e Patologias das Edificagdes Existentes;
e Vol. 4 Estudos Topograficos;

e Vol. 5 Estudos Geotécnicos;
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Vol. 6 Estudos Hidroldgicos;

Vol. 7 Estudos para Remanejamento Condicional de Rede de Distribuicdo de Energia Elétrica,
lluminagdo Publica e Outras Estruturas de Utilidade Publica.

2.2.2. 22 Produto — Anteprojetos — em até 30 dias apds a entrega do 12 Produto:

Vol 1 Anteprojeto de Urbanismo;
Vol 2 Anteprojeto de Paisagismo;

Vol 3 Anteprojeto de Arquitetura.

2.2.3. 32 Produto — Projetos Basicos Licitaveis - em até 40 dias apds a entrega do 22 Produto:

Vol 1 Projeto Basico Urbanistico;

Vol 2 Projeto Bdsico Paisagistico;

Vol 3 Projeto Bdsico Arquitetbnico;

Vol 4 Projeto Basico de Ambientacdo e Planejamento Espacial;

Vol 5 Projeto Basico Estrutural;

Vol 6 Projeto Bdsico de InstalagGes Elétricas;

Vol 7 Projeto Bdsico de Luminotécnica e lluminagdo Externa;

Vol 8 Projeto Basico de Instalagdes Elétricas e Iluminagdo Externa;

Vol 9 Projeto Basico de Instalagdes Hidrossanitarias, Destino Final de Esgoto e Aguas Pluviais;
Vol 10 Projeto Basico de Instalagdes Telefdnicas e de Rede de Comunicagdo e Dados (Ldgica);
Vol 11 Projeto Basico de Climatizagdo;

Vol 12 Projeto Basico de InstalagGes de Detecgdo, Alarme e Combate a Incéndio;

Vol. 13 Projeto Basico Geométrico;

Vol. 14 Projeto Basico de Terraplenagem;

Vol 15 Projeto Basico de Drenagem;

Vol 16 Projeto Basico de Pavimentagao;

Vol 17 Projeto Basico de Redes de Distribuicdo de Energia Elétrica e lluminagdo Publica;
Vol 18 Projeto Basico de Sinalizagdo Interna e Externa (Programacao Visual);

Vol 19 Plano Basico de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil - PGRCC;

Vol 20 Projeto Basico de Restauro e Intervengao;

Vol 21 Projeto Basico de Sistema de Seguranca Eletronica e Video-monitoramento (CFTV);
Vol 22 Plano Basico de Gerenciamento e Compatibilizagdo dos projetos;

Vol 23 Caderno de EspecificagGes Técnicas;
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Vol 24 Planilha Orgamentaria de Obras;
Vol 25 Cronograma fisico e financeiro;

Vol 26 Plano de agdo.

2.2.4. 4° Produto — Projetos Executivos — em até 90 dias apods a entrega do 32 Produto:

Vol 1 Projeto Executivo Urbanistico;

Vol 2 Projeto Executivo Paisagistico;

Vol 3 Projeto Executivo Arquitetdnico;

Vol 4 Projeto Executivo de Ambientagdo e Planejamento Espacial;

Vol 5 Projeto Executivo Estrutural;

Vol 6 Projeto Executivo de Instalagdes Elétricas;

Vol 7 Projeto Executivo de Luminotécnica e Iluminagdo Externa;

Vol 8 Projeto Executivo de Instalagdes Elétricas e lluminagdo Externa;

Vol 9 Projeto Executivo de Instalagdes Hidrossanitdrias, Destino Final de Esgoto e Aguas Pluviais;
Vol10 Projeto Executivo de Instalagdes Telefénicas e de Rede de Comunicagdo e Dados (Logica);
Vol 11 Projeto Executivo de Climatizagao;

Vol 12 Projeto Executivo de Instalages de Detecgao, Alarme e Combate a Incéndio;

Vol 13 Projeto Executivo Geométrico;

Vol 14 Projeto Executivo de Terraplenagem;

Vol 15 Projeto Executivo de Drenagem;

Vol 16 Projeto Executivo de Pavimentacgdo;

Vol 17 Projeto Executivo de Redes de Distribui¢do de Energia Elétrica e lluminagdo Publica;

Vol 18 Projeto Executivo de Remanejamento de Redes de Energia Elétrica e Outras Estruturas de
Utilidade Publica;

Vol 19 Projeto Executivo de Sinalizagdo Interna e Externa (Programacgao Visual)

Vol 20 Projeto Executivo de Restauro e Intervengao;

Vol 21 Projeto Executivo de Sistema de Seguranca Eletronica e Video-monitoramento (CFTV);
Vol 22 EspecificagGes Técnicas;

Vol 23 Planilha Orgamentdria de Obras;

Vol 24 Cronograma fisico e financeiro;

Vol 25 Plano de agdo.

A Contratada apresentara como produto final, relatdrio definitivo, acompanhado dos projetos executivos
de Urbanismo, Paisagismo, Arquitetura, Engenharia e complementares; bem como o orgamento das obras,
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onde estardo relacionados todos os quantitativos de servicos e materiais, com os respectivos pregos
unitarios. Os relatdrios de andamento e copias dos projetos bdsicos referidos neste Termo de Referéncia
deverdo ser entregues como produtos intermedidrios.

O relatdrio definitivo devera estar de acordo com as compatibilizagdes de projetos, complementagdes e
sugestdes apresentadas pela Prefeitura do Recife — URB. Inicialmente serdo apresentadas apenas 2(duas)
cOpias do relatdrio definitivo. Apos verificagao e aprovagdo, a contratada enviara a Secretaria Municipal de
Meio Ambiente mais 3 (trés) vias do mesmo.

Os relatdrios de andamento deverdo ser apresentados ao devido responsavel da Prefeitura do Recife — URB
em trés vias, reportando o desenvolvimento dos trabalhos executados e os resultados obtidos, conforme
disposi¢cdes deste Termo de Referéncia.

A forma destes relatdrios sera inicialmente proposta pela Contratada e apds aprovagao pela Prefeitura do
Recife — URB tornar-se-a oficial. Além da apresentacdo definitiva do Relatdrio Final em vias impressas,
devera ser também encaminhado o arquivo em meio digital.

2.3. Cronograma de Execugdo das Etapas e de Pagamento dos Servigos

O modelo de referéncia para o cronograma geral dos servigos de planejamento, elaboragdo de estudos
preliminares, anteprojetos, projetos basicos e executivos de urbanismo, paisagismo, arquitetura e
engenharia e complementares do Parque Publico Municipal da Tamarineira, a ser apresentado, esta
demonstrado no quadro abaixo apresentado. Os servigos deverdo estar discriminados em quadro, devendo
ser concluidos no prazo de 180 [cento e oitenta] dias consecutivos, contados a partir da Ordem de Servigo,
podendo ser estendidos, dentro do que rege a legislagdo vigente.

O pagamento dos servicos, que totalizam RS 2.000.000 (dois milhdes de reais), serd efetuado em 04
(quatro) parcelas, associadas aos produtos, na contra-apresentagdo dos trabalhos e apds a sua anuéncia
pela Prefeitura do Recife, de modo que permita avaliar a progressdao dos trabalhos e o atendimento as
recomendagdes do presente Termo de Referéncia e obedega ao seguinte cronograma de desembolso:

~ PRAZO DE EXECUCAO PERCENTUAL DO
DISCRIMINACAO
(dias corridos) VALOR GLOBAL
Na entrega e aprovacgao do 12 Produto Até 20'dias apbs a N
3 (]
- Estudos Preliminares Ordem de Servigo
Na entrega e aprovacgdo do 22 Produto Até 30 dias apds a b
(o]
-Anteprojetos de Urbanismo, Paisagismo e Arquitetura entrega do 12 Produto
Na entrega e aprovacgdo do 32 Produto Até 40 dias apés a ol
(o]
-Projetos Basicos Licitaveis entrega do 22 Produto
Na entrega e aprovac¢do do 42 Produto Até 90 dias apés a |
(']
-Projetos Executivos e Complementares entrega do 32 Produto
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2.4. Da Descrig¢ao das Etapas, seus Produtos e Servigos
Para a consecuc¢do do objeto a que se referem este Termo de Referéncia, a Contratada devera realizar as
atividades descritas a seguir:

2.4.1. Estudos Preliminares [12 Produto]

Constituem os seguintes servigos destinados a embasar os Anteprojetos:

1. Diagnéstico urbanistico, incluindo a analise da legislagdo aplicavel a area (urbana, ambiental, do
Patrimoénio Histdrico e Cultural, entre outras);

2. Levantamento arquitetonico do conjunto;
3. Diagndstico de danos e patologias das edificagdes, que serdao objeto de intervengdo;

4. Levantamentos topograficos, compreendendo o levantamento topografico planialtimétrico da
area com a definicdo do perimetro da area; cadastro das benfeitorias existentes; altimetria; e,
diagndstico da infraestrutura existente;

5. Estudos geotécnicos;
6. Estudos hidroldgicos.

ApOds a conclusdo destes estudos preliminares, os volumes deverdo ser entregues para a devida
avaliagao e validagdo pela Prefeitura do Recife - URB.

2.4.1.1 Diagnéstico Urbanistico

As informagdes contidas na proposta vencedora do Concurso de Ideias, deverdo ser complementadas
quanto a caracterizagdo do sitio, do ponto de vista arqueoldgico e historico, incluindo levantamento de
dados (coleta geral de dados urbanisticos, socioeconémicos e histérico-culturais sobre a darea, em
documentos e relatérios da Prefeitura do Recife, do Governo do Estado e outros érgdos relacionados ao
assunto). Para tanto, devem ser realizados:

a) Levantamento dos usos e condigdes funcionais dos espagos;

b) Levantamento fotogréfico do local e areas adjacentes, datado, indicando todos os elementos de
interferéncia a serem considerados nas etapas do projeto;

¢) Informagdes sobre a infraestrutura urbana fisica disponivel na drea e em seu entorno.

Constitui a andlise interpretativa dos dados levantados, identificando e detalhando problemas e
potencialidades da 4rea, com o objetivo de ajustar e consolidar as linhas de agdo e diretrizes gerais da
proposta. O diagndstico devera enfocar os seguintes aspectos: sistema viario, agenciamento, acessibilidade,
condi¢Ges funcionais, cobertura vegetal, interferéncias visuais, referéncias sociais e historico-culturais da
area e da populagdo residente no entorno, e compatibilizagdo com a legislagdo e eventuais projetos
existentes.

2.4.1.2 Levantamento Arquitetonico e Fotografico do Conjunto

Devera ser elaborado levantamento arquitetonico e fotografico, com a representagdo de todas as partes
fisicas das edificagdes existentes, a serem objeto de intervengdo, como dimensdes e alturas de janelas,
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peitoris, pés direito, dimensdes dos ambientes, entre outros, bem como o detalhamento de todas as
elevagbes internas e externas e levantamento dos diferentes niveis de piso constantes das edificagdes.

Deverdo também ser levantadas todas as redes de servicos (elétrica, hidraulica, de esgoto), com a
identificagdo de seus respectivos pontos (alturas e localizagGes).

Devera ainda ser apresentado o levantamento fotografico de todos os ambientes das edificagdes com
énfase nos detalhes de fachadas, coberta e interiores, para melhor identificagio destes e maior
compreensao das edificagdes e de sua volumetria, acompanhado de um memorial descritivo.

2.4.1.3 Diagnéstico de Danos e Patologias das EdificagGes Existentes Preservadas

Com base no levantamento arquitetonico e fotografico, além das observagbes “in loco”, devera ser
elaborado o diagndstico de danos e de patologias das edificagBes existentes, a serem objeto de
intervengdo, compreendendo os seus aspectos estruturais, construtivos e compositivos.

Quanto ao aspecto estrutural, devera ser avaliado o comportamento do edificio, bem como a capacidade
de carga de seus elementos componentes, identificando os problemas de estabilidade. Assim, deverdo ser
indicados nas plantas baixas e cortes, as trincas, rachaduras, recalques e demais patologias, com uma
avaliagdao dos mesmos.

Para os demais componentes, como: alvenarias, revestimentos, pisos, esquadrias, ferragens e pintura,
deverdo ser indicados o grau de deterioragdo dos elementos e suas respectivas causas.

Deverd ser apresentado relatério com, levantamentos (fisico e fotografico), diagndstico de danos e
patologias e alternativas preliminares de solugdo para os problemas identificados relativos as edificagGes a
serem objeto de intervengao, contendo:

a) Planta de Situagdo (Escala 1:1.000);
b) Planta de Locagdo e Coberta (Escala 1:200);

c¢) Planta Baixa de todos os pavimentos, com indicagdo de todos os ambientes e esquadrias,
indicando o tipo de material e o grau de conservagdo de cada um desses elementos (Escala 1:100);

d) Cortes transversais e longitudinais, com indicagdo de todos os ambientes, esquadrias e estruturas
metalicas, indicando o tipo de material e o grau de conservagdo de cada um desses elementos
(Escala 1:100);

e) ElevagBes externas, com indicacdo de todas as esquadrias e estruturas metalicas, indicando o tipo
de material e o grau de conservagdo de cada um desses elementos (Escala 1:100);

f)  Diagndstico de Danos e Patologias das fachadas e cobertas;

2.4.1.4 Estudos Topograficos

Aspectos Gerais

Os estudos topograficos terdo como objetivo a preparagdo de base planialtimétrica cadastral,
suficientemente detalhada para permitir o desenvolvimento dos projetos em todas as suas etapas.

Os equipamentos e software a serem utilizados em campo e escritério, em todas as fases do projeto,
devem ser relacionados e descritos tecnicamente na proposta técnica da contratada e possuir certificado de
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calibragdo, emitido por instituicdo acreditada e dentro do prazo de validade, de modo a garantir a boa

qualidade dos dados, a eliminagdo de erros sistematicos e a redugdo de erros aleatorios.

A base cartografica sera atualizada e/ou elaborada através da utilizacdo de levantamentos topograficos,

usando-se equipamentos compativeis com a precisdo da base cartografica das plantas fornecidas pela

Prefeitura, principalmente para a localizacdo de postes, arvores de grande porte e elementos componentes

do sistema de drenagem.

Os servigos de campo deverdo estar apoiados na nova rede de referéncia cadastral da cidade e ligados ao

SGB — Sistema Geodésico Brasileiro (SIRGAS 2000). O desenho topografico final devera ser representado no

sistema de projegao UTM.

As plantas deverdo conter ainda:

Extensdo da via — total e por quadra;
Largura da via — total e por quadra;
Indicagdo das transversais com toponimia e largura;

Largura do passeios lindeiros ao terreno, e dentro do mesmo, com indicagdo de variacdo, se
houver;

Locagdo de guias rebaixadas com medida da extensao;
Indicagdo do uso do solo privado ao longo da via, e de usos internos de cada edificagao;

Indicagdo em planta das condigBes fisicas dos pavimentos e do passeio ao longo das vias, e
internos;

Poligonal com as demarcagdes das dreas de interesse (incluindo a locagdo de todas as edificagdes
existentes no terreno, areas de piso impermeabilizadas ou ndo, drenagem superficial, tubulagdes,
equipamentos, vegetacdo de porte, etc, enfim, tudo que compde o empreendimento) com
memorial descritivo apresentando as coordenadas norte e leste por vértice,

Numero de pavimentos das edificacOes existentes no interior do terreno, e cotas de alturas das
mesmas que indiquem a proporgao da massa construida no terreno.

Os trabalhos serdo desenvolvidos de acordo com as Normas Técnicas da ABNT, especialmente a NBR

13.133/94 (utilizada como referéncia para fiscalizacdo dos trabalhos de levantamento topografico), e

recomendag0es dos érgdaos competentes, que constardo das seguintes etapas:

Inventario de Dados Cartograficos;
Levantamento Planialtimétrico:

- Planimetria;

- Altimetria.
Cadastro;

Produtos.
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Inventario de Dados Cartograficos

Devera ser desenvolvido um estudo prévio - em escritério - do levantamento topografico usando como
referéncia as plantas e bases de dados fornecidas pela Prefeitura do Recife;

Levantamento Planialtimétrico
Planimetria

A poligonal deve ser materializada através de marcos visiveis, intervisiveis e bem identificaveis para
possibilitar uma posterior reocupacéo / reconstrucdo da mesma; a contratante deve homologar o tipo de
material e o método de materializacdo da mesma de modo a garantir a estabilidade da estagcdo no ambito
da nova rede de referencia cadastral;

A poligonal deve ser levantada com estagdo total (min. 5” — precisdo angular e 5mmz2ppm — min. precisdo
linear), bem como com metodologia que permita o controle e acompanhamento por parte do contratante;
a distdncia maxima entre estacdes da poligonal ndo deve exceder 100m;

O transporte de coordenadas pode ser feito pelo método da poligonagdo (partindo e chegando nas
estacGes da nova rede de referéncia ou da rede do SGB) com seus devidos controles, ou utilizando a técnica
de rastreio por GPS quando devera:

e  Materializar no minimo duas (02) novas estagdes proximas a area objeto do levantamento, sob
orientacdo da PCR, pois as mesmas serdo incorporadas a nova rede de referéncia;

e Rastrear a portadora L1/L2 ou L1. Em ambos os casos, devem ser obedecidas as caracteristicas
minimas de rastreio e pds-processamento, que garantam uma futura incorporacdo das mesmas a
nova rede de referéncia;

e Apresentar planta planimétrica na escala 1:250, em folha obedecendo ao padrdo adequado da
ABNT.

Altimetria

N3o serdo aceitas RNs de cotas de partida arbitrada. Por isso devera ser realizado o transporte de cotas até
o local por nivelamento geométrico. Deve-se partir da rede oficial da prefeitura (homologadas pelo IBGE)
ou das referéncias de nivel do IBGE, que fazem parte do SGB. Para confirmagdo da precisdo deste
nivelamento, deve-se realizar o contranivelamento com precisdo determinada pela NBR 13.133/94, ou
melhor.

A fim de eliminar erros sistematicos no nivelamento geométrico, ndo devem ser utilizados lances superiores
a 100 (cem) metros.

O levantamento de detalhes ao longo de toda a area de abrangéncia do projeto, a partir dos vértices da
poligonal, deve ser realizado por nivelamento trigonométrico, estar amarrado as cotas transportadas
anteriormente por nivelamento geométrico, ser realizado com estagdo total (min. 5” — precisdo angular e
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5mm+2ppm — mim. precisdo linear) e, ainda, permitir o seu controle e acompanhamento por parte do
contratante;

Os perfis longitudinais e todas as sec¢des transversais levantadas serdo apresentados na escala horizontal de
1:500 e vertical de 1:50, simultaneamente em planta e perfil.

Cadastro

Referenciado ao eixo de locagdo da via serdo levantados todos os elementos necessarios ao projeto de um
equipamento no terreno objeto deste documento, e avaliagdo do imdvel, tais como, meios-fios, postes,
muros, cercas, edificagdes, suas alturas, numero de pavimentos, respectivos usos e caracteristicas
construtivas, areas com revestimentos do solo natural, locacdo de vegetacdo de porte, caixas de inspecdo,
pocos de visita, bueiros, hidrantes, bocas-de-lobo, arvores, rampas de acesso de veiculos e escadas
existentes sobre as calgadas e outros elementos julgados importantes, como placas, telefones publicos,
lixeiras, abrigos de 6nibus, bancas de revistas, fiteiros etc. para composicdo e/ou efetivacdo do cadastro,
dentro do terreno e/ou em seus limites com logradouros lindeiros.

Com base nas anotagbes de campo devidamente processadas e as medi¢cées complementares a trena,
deverdo ser confeccionados os desenhos diretamente em computador, utilizando para tanto software CAD.
Os desenhos deverdo ser obtidos com o emprego de utilitarios especificos ou de programas desenvolvidos
em linguagem compativel com o software utilizado. Ndo serdo aceitos os arquivos obtidos a partir do
emprego de mesa digitalizadora ou através de escaneamento mesmo seguido de vetorizacdo. Os detalhes
levantados deverdo constituir entidades pontuais, lineares ou poligonais, localizados em camadas (layers)
separadas.

Principais Produtos

e Relatdrio contendo todos os estudos e levantamentos relativos a area objeto de estudo;
e Plantas do levantamento topografico nas escala citada anteriormente;
e Cadernetas de campo analdgicas originais (se porventura forem utilizadas) ou eletrénicas;

e Planilhas para qualquer das atividades de topografia e dados de campo, além das monografias de
descricdo dos detalhes e das novas estagles rastreadas, em modelo a ser homologado pela
Prefeitura do Recife, bem como os croquis de orientagdo, amarragao, testemunhas ou outras
informacgdes que conduzam a uma melhor localizagao e identificacao;

e Relatdrios e ajustamento do processamento GPS, bem como seus dados brutos de rastreio;
e Mapas digitais da base cartografica e base cadastral;

e Relatdrio contendo descritivo literal de itinerario e de amarracdo dos pontos da Rede de
Referéncia Cartografica, bem como os respectivos croquis.

2.4.1.5 Estudos Geotécnicos
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Os estudos geotécnicos terdo como objetivo fornecer informagdes para a elaboragdo dos projetos de
pavimentacdo, terraplenagem, drenagem e cdlculo estrutural das edificagcdes previstas no programa de
necessidades do empreendimento, objeto deste Termo de Referéncia.

Os trabalhos constardo basicamente de prospecg¢des diversas com ou sem coleta de amostras e de ensaios
de laboratério, visando a caracterizagdo dos materiais, que ocorrem no subsolo dos terrenos.

Serdo executados furos de sondagens nas condi¢des a seguir indicadas:

a) No local serdo feitos furos de sondagens a percussdo tipo STP (Standard Penetration Test), com
amostrador padrdo em tubos de revestimento nominal de 65mm (2%). A profundidade desses furos sera
equivalente ao padrao da estrutura.

b) Sera executada amostragem do solo através de amostrador padrdo, por meio de golpes de um peso de
65Kg caindo em queda livre de 75cm.

c) Serd determinado indice de resisténcia a penetragdo pelo nimero de golpes necessarios para aprofundar
0 amostrador 45cm no solo perfurado em uma velocidade de quinze golpes por minuto.

d) Os furos de sondagem terdo suas posi¢des indicadas em planta. Serdo desenhados perfis individuais, em
escala adequada, onde deverao figurar cotas das bocas dos furos de cada camada, tipo de material, nivel de
lengol d"agua, resisténcia a penetragdo e outras observagdes adicionais julgadas necessarias.

e) Deverdo ser obedecidas as normas da ABNT relativas ao assunto.

f) Deverdo ser apresentados relatérios de viabilidade técnica de suporte do solo, avaliando o potencial
construtivo das areas, por meio de um profissional especialista em engenharia de solos.

Estudo do Subleito

Deverdo ser efetuadas sondagens a pa e picareta no subleito das vias até 1,00m de profundidade abaixo do
seu greide, com espagamento maximo de 100m entre furos.

Destas sondagens serdo coletadas amostras para a realizagdo dos seguintes ensaios:

Granulometria DNER - DPT ME 30-64
Limite de Liquidez DNER - DPT ME 44-64
Limite de Plasticidade DNER - DPT ME 32-63
Compactagao DNER - DPT ME 47-64
I.S.C. DNER - DPT ME 50-64

Deverdo ser apresentados os seguintes produtos:

a) Relatério contendo a concepg¢do dos estudos e resumo dos resultados obtidos, incluindo-se os
perfis individuais de sondagem;

b) Desenhos da locagdo, em planta baixa, de todos os furos de sondagem;
c) Relatérios dos ensaios com todos eles anexados;

d) Relatdrios de viabilidade técnica de suporte do solo.
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2.4.1.6 Estudos Hidroldgicos

Os estudos hidroldgicos estabelecerdo o0s parametros necessarios para equacionamento e
dimensionamento dos projetos de drenagem, e deverdo ter como elementos de referéncia:

a) Plantas e base de dados do Sistema de Informagdo Geografica — Recife, relativos ao trecho em
referéncia;

b) Série cronoldgica de precipitagdes pluviométricas atualizada, na cidade do Recife e Regido
Metropolitana, ndo apresentando defasagem superior a 5 anos com relagdo a data do projeto de
drenagem (coletar dados do Instituto Nacional de Meteorologia);

c) Oslevantamentos topograficos fornecidos pelos estudos;
d) Estabelecer equagdo da chuva, histograma mensal e correlagdes intensidade x duragdo x freqiiéncia;

e) Verificagdo das condigdes de operacionalidade e conservagdo da jusante de drenagem indicada e sua
compatibilidade com o projeto de drenagem.

Com base nas plantas e base de dados do Sistema de Informagdo Geografica — Recife, relativos aos trechos
em referéncia, serdo delimitadas, com a precisdo necessdria e requerida, as bacias e sub-bacias
hidrograficas de contribuicdo para cada sistema de drenagem. O tempo de recorréncia a ser utilizado para
obras de microdrenagem urbana é de 10 anos.

2.4.1.7 Estudos para Remanejamento Condicional de Rede de Distribuicao de Energia Elétrica,
lluminagao Publica e Outras Estruturas de Utilidade Publica

Os estudos tém como finalidade basica verificar as condigdes estruturais e operacionais de rede de
distribuicdo de energia de elétrica, iluminagdo publica e outras estruturas de utilidade publica, que
interfiram nas areas destinadas as intervengGes no sistema vidrio, objeto destes o presente Termo de
Referéncia, com a finalidade de remanejamento condicionado a nova situagdo urbana.

Em razdo do objeto do resultado final, podera conduzir ao segmento de utilidade publica e sera restrito a
area delimitada pelo projeto referente a intervengao viaria urbana para cada retorno.

O desenvolvimento dos estudos obedecera as normas e especificagdes técnicas oficiais concernentes a cada
segmento necessario ao cumprimento do objeto deste Termo de Referéncia.

Toda e qualquer estrutura de utilidade publica que interferir na implantacdo dos projetos executivos de
engenharia previstos serd identificada, cadastrada e objeto de estudo para relocagdo.

2.4.2. Anteprojetos de Urbanismo, Paisagismo e Arquitetura [22. Produto]

Constitui o desenvolvimento da proposta vencedora do Concurso de Ideias, tendo como base os estudos
que compdem o item anterior sobre a drea do Sitio da Tamarineira.

Devera ser apresentado o programa de necessidades definitivo, em representagdo grafica suficiente para
interpretagdo da viabilidade técnico-construtiva e de estimativa do custo financeiro do partido a ser
adotado. A elaboragdo desta etapa deverd levar em consideragdo os estudos preliminares para solugdo de
fundagOes, estruturas, instalagdes elétricas e hidrdulicas, alimentagdo, luminotécnica, acustica, conforto
ambiental, entre outros.
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Os desenhos deverdo possibilitar a clara compreens3o das obras a serem executadas, com a defini¢do do
partido geral de cada um dos Anteprojetos.

Nesta etapa, deverdo ser apresentados os ajustes decorrentes das observagdes feitas pela Comissdo
Julgadora e pela Prefeitura do Recife, se houver, e deverdo ser entregues os seguintes produtos:

Desenhos
Planos, implantagdes e situagao;
Plantas baixas de edificagdes e espacos;

Cortes esquematicos em numero suficiente e necessario para elucidar os pontos complexos do conjunto,
edificagBes e relagdo com massas vegetadas;

Todas as elevagdes e fachadas;
Indicagdo preliminar das solugdes de estrutura e instalagdes;
Memorial

Memorial Justificativo de eventuais ajustes da solugao urbanistica, paisagistica e arquiteténica proposta no
Concurso de Ideias, relacionando-os ao programa de necessidades definido;

Maquetes computadorizadas

Serdo feitas duas apresentagGes a Prefeitura do Recife, devendo para tanto serem preparados os seguintes
produtos:

Animagdo grafica de multimidia (realidade virtual) com no minimo 3 (trés) minutos, passeio virtual,
ilustrando os principais ambientes internos, externos e fachadas;

Animagoes graficas de multimidia (realidade virtual), panordmicas, das areas do “Parque Publico Municipal
da Tamarineira”, compreendendo todos os espagos de convivéncia e outros espagos importantes do
projeto a serem definidos em comum acordo com a Prefeitura do Recife — URB;

Caderno com perspectivas coloridas (maquete eletrdénica) internas e externas dos principais ambientes e
fachadas, em 3 (trés) cépias impressas e em slide show, em nimero suficiente para permitir a compreensao
dos espacos projetados e a percepg¢do de sua adequagao as fungdes propostas.

2.4.3. Projetos Basicos [32. Volume]

Constituem a etapa de desenvolvimento das solugdes urbanisticas, paisagisticas e arquitetonicas,
apresentadas no Anteprojeto e dos projetos de engenharias e complementares. Devem apresentar
desenhos que representem as informacgdes técnicas de seus elementos, instalagbes e componentes, ainda
ndao completadas ou definitivas, entretanto necessarias para o desenvolvimento dos projetos executivos
complementares e suficientes a contratagcdo dos servigos correspondentes da obra em Licitagao.

Consistem na representagdo do conjunto de informagGes técnicas necessarias a andlise e aprovagdo pelas
autoridades competentes, da concepc¢do da edificagdo, dos seus elementos e instalagdes, com base nas
exigéncias legais e a obtengdo das licengas e demais documentos indispensaveis para as atividades da
construcdo, cuja responsabilidade pelos tramites e aprovagdo cabera a Contratada. Taxas, emolumentos e
demais custos legais advindos da tramitacdo legal deverdo ser arcados pela Contratada.
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Os Projetos deverdo ser apresentados em escala e nivel de informagdo compativel para sua avaliagdo pela
Contratante e/ou por 6rgdos de analise com definigbes quanto as especificagbes de materiais e
componentes, que permitam o seu levantamento quantitativo e conseqliente orgamento.

Esta etapa visa, também, a estabelecer a compatibilizagdo entre a concepgdo e definicbes dos Projetos de
Urbanismo, de Paisagismo e de Arquitetura com a Engenharia dos Projetos Complementares, de modo a
mensurar a exequibilidade das solugdes e o seu impacto financeiro.

2.4.3.1 Projeto Basico Urbanistico

Constituido de desenhos em forma de Planos Gerais de toda a area e entorno imediato, detalhes de
espacos em plantas, desenho geral dos agenciamentos, estacionamentos, areas de paisagismo, loca¢do de
equipamentos, edificagdes a serem preservadas, demolidas e a serem construidas, mobiliario urbano, vias
de circulagdo; etc. secgdes gerais e elevagbes do conjunto, todos cotados e em escala, com indicativo de
niveis, curvas de nivel e movimento de terra propostos, etc.; acompanhados de um caderno geral de
especificagBes de materiais.

2.4.3.2 Projeto Basico Paisagistico

Constituido de desenhos em forma de Plano Geral de areas verdes e vegetadas, detalhes de recantos em
forma de plantas, desenho especifico dos agenciamentos, vias de circulagdo, estacionamentos [paginagdo
de pisos, revestimentos, etc.]; detalhamento com indicativo dos espécimes vegetais nas areas de
paisagismo, etc.; todos cotados e em escala e acompanhados de um caderno geral de especifica¢gdes de
materiais e espécimes vegetais.

2.4.3.3 Projeto Basico Arquitetonico

Constituido graficamente por desenhos de plantas, cortes e fachadas, devidamente cotados e legendados,
em escala ndo inferior a 1:125, de todas as edificagdes e com todas as descri¢des e justificativas em acordo
com cada uma das apresentagdes exigidas pelas concessiondrias de servigos, corpo de bombeiros e demais
6rgaos do poder publico local.

Deverdo ser apresentados os seguintes produtos graficos: Plantas de Locagdo e Coberta; Plantas Baixas;
Cortes em numero suficiente para o entendimento das solugdes técnico-construtivas; Fachadas com
indicativo e localizagdo de materiais de acabamento; e outros.

Todos devidamente cotados e acompanhados de um caderno geral de especificagdes de materiais.

2.4.3.4 Projeto Basico de Ambientac¢ao e Planejamento Espacial

Constituido graficamente por desenhos de plantas, devidamente cotados e legendados, em escala ndo
inferior a 1:200. Deverao representar a solugdo do programa definitivo e possibilitar clara compreensdo dos
layouts e ambientagdo de todas as Unidades, objeto de intervengdo. Todos devidamente cotados e
acompanhados de um caderno geral de especificagGes de materiais.
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Este item compreenderd também a selecdo de cores, materiais, revestimentos e acabamentos coerentes
com os conceitos estabelecidos na criagdo e que estejam em consonancia com as caracteristicas
sociopsicoldgicas, funcionais, de vida util, durabilidade e de prote¢do ao meio ambiente.

2.4.3.5 Projetos Basicos Complementares de Engenharia

No intuito de tornar mais eficiente a compatibilizacdo de todos os Projetos entre si e com as diretrizes
contidas nos projetos urbanisticos, paisagisticos e arquitetonicos, os projetos de engenharia e
complementares deverdo, ja nesta etapa, apresentar solugdes na forma de plantas, cortes, elevagdes e
fachadas, croquis, em escala adequada e compativel, para avaliagdo das solugGes técnicas propostas, assim
como para permitir a sua aprovagao nos 6rgaos competentes, quando for o caso.

Todos os desenhos serdo devidamente cotados e acompanhados de memdrias de calculos e relagao de
materiais.

2.4.3.6 Plano Basico de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil - PGRCC

O Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil - PGRCC devera estabelecer os procedimentos
necessarios para manejo e destinagdo ambientalmente adequados dos residuos, contemplando aspectos
referentes a geragdo, caracterizagdo, triagem, acondicionamento, transporte e destinacdo, em
conformidade com a legislagao vigente.

Descrigdo Geral do Empreendimento
a) Dados do Empreendedor

Nome, numero do registro legal, enderego completo, telefone e fax, representante(s) legal(ais) (nome,
endereco, telefone e fax), pessoa de contato (nome, CPF, enderego, telefone, fax e e-mail).

b) Identificacdo do Empreendimento
Razdo social, nome fantasia, CNPJ, enderecgo, CEP, municipio, telefone, fax, e-mail, entre outros.
c¢) Informagées Gerais do Empreendimento:
e Tipologia da obra;
e Descri¢do sucinta da atividade;
e Numero total de funcionarios;
e Horas de trabalho/dia — periodo de parada/ano.
e Area construida e drea total do terreno;
e Numero de pavimentos tipo e respectivas areas;
e Numero de pavimentos de garagem e respectivas areas;
e Numero de pavimentos semi-enterrados ou de subsolo, suas respectivas areas e alturas;
e Areade escavacdo para fundacio;
e Tecnologias de constru¢dao empregadas;

e Responsaveis técnicos pelo empreendimento e pela elaboragdo do PGRCC;
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e (Copia do contrato para transporte e destinagdo final dos residuos.
Inventarios do Sistema de Gerenciamento de Residuos

O diagndstico da atual situagdo do sistema de gerenciamento dos residuos gerados dentro do canteiro de
obras devera incluir os seguintes aspectos, dentre outros:

a) lIdentificagdo e quantificagdo dos pontos de geragdo de residuos;
b) Estimativa da quantidade de residuos gerada;
c) Classificagdo de cada residuo de acordo com a norma da ABNT NBR 10.004/04;

d) Descrigdo de todos os procedimentos adotados, tais como, segregagdo, transporte interno,
acondicionamento, transporte externo e destinagao final;

e) Dispositivos de acondicionamento;
f)  Acdes preventivas direcionadas a ndo geracdo e/ou minimizagdo da geragdo de residuos;
g) Fiscalizagdo do transporte e disposigdo final.

A proposta para manejo dos residuos de construcdo e demoligdo deverd tomar como base o diagndstico da
situagdo inicial desses residuos, além da legislagdo e normas técnicas vigentes, sejam no ambito nacional,
estadual ou municipal. Tal planejamento devera conter propostas de a¢des que visem a melhoria da
situagdo inicial diagnosticada, com a descricdo de todos os procedimentos e praticas a serem adotados,
abordando os seguintes aspectos:

a) Politica para implementagdo do plano;
b) Estrutura organizacional;

c) Descrigdo das técnicas e procedimentos a serem adotados para cada fase de geragdo de residuos,
tais como segregacdo, transporte interno, acondicionamento, transporte externo e destinagdo
final;

d) AcgGes de educagdo e conscientizagdo ambiental de toda equipe envolvida e elaboragdo de um
Programa de Treinamento e Capacitagao dos funciondrios;

e) Exercicio da responsabilidade sobre o residuo gerado, por meio do acompanhamento e fiscalizagdo
dos transportadores e receptores dos residuos;

f)  Cronograma fisico de implantagdo, execugdo e monitoramento das agdes propostas pelo plano.

Plano de Monitoramento

Devera conter informagdes acerca das medidas a serem adotadas para monitoramento da evolugdo do
sistema de gerenciamento adotado, podendo, quando necessario, propor agdes corretivas.

Produto

O PGRCC devera ser apresentado de acordo com o roteiro proposto, e conter, além das informagdes
basicas, ilustragbes na forma de plantas de localizagdo interna do empreendimento onde constem os
pontos de geracdo e locais de armazenamento dos residuos, figuras, graficos, além das referéncias
bibliograficas, que deverdo obedecer aos critérios estabelecidos pelas Normas da Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT.
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Considerag6es Gerais

O PGRCC deverad ser elaborado por técnico ou equipe técnica habilitada, devendo constar, no mesmo, os
nome(s), registro (s) no (s) conselho (s) de classe, devidamente habilitados para tal fim.

O Projeto devera ser apresentado ao érgdo municipal competente (Secretaria de Meio Ambiente — SEMAM
/ Diretoria do Meio Ambiente - DIRMAM), devidamente assinado pelo Responsavel Técnico, juntamente
com o projeto do empreendimento para a devida apreciagdo e, que sendo aprovado, compord o acervo de
documentos apresentados na solicitagdo de Alvara junto a DIRCON/Secretaria de Controle e
Desenvolvimento Urbano e Obras do Recife — SCDUO / Diretoria de Controle Urbano — DIRCON.

As legislagdes e bibliografia abaixo relacionadas deverdo servir de base para o desenvolvimento do PGRCC,
além de outras fontes.

a) Resolucdo do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) n® 307/2002, que estabelece
diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao civil;

b) Resolugdo CONAMA n? 275/01 — Cédigo de cores para diferentes tipos de residuos na coleta
seletiva;

c) LeiEstadual n® 14.236, de 13/12/2010, que dispde sobre a Politica Estadual de Residuos Sélidos;

d) Lei Municipal n2 17.072/2005, que estabelece as diretrizes e critérios para o Programa de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil,

e) Lei Municipal n2 16.377/98, que regulamenta no que se refere a transporte e disposi¢do dos
residuos da construgado civil e outros residuos nao abrangidos pela coleta regular.

f) NBR 10.004/2004 - Classifica os residuos solidos quanto aos seus riscos potenciais ao meio
ambiente e a saude publica;

g) NBR 15.112/04 - Residuos da construcdo civil e residuos volumosos — Areas de transbordo e
triagem — Diretrizes para projeto, implantagao e operagao;

h) NBR 15.113/04 — Residuos solidos da construgdo civil e residuos inertes. Aterros. Diretrizes para
projeto, implantacdo e operagao;

i) NBR 15.114/04 — Residuos sélidos da construgdo civil. Areas de Reciclagem. Diretrizes para projeto,
implantagao e operacao;

j) NBR 15.115/04 — Agregados reciclados de residuos solidos da construgdo civil. Execugdo de
camadas de pavimentagdo. Procedimentos;

k) NBR 15.116/04 — Agregados reciclados de residuos solidos da construgdo civil — Utilizagdo em
pavimentagado e preparo de concreto sem fungao estrutural — Requisitos.

2.4.3.7 Especificagdes Técnicas

Apresentagdo de Caderno de EspecificagGes e Acabamentos dos projetos arquitetonicos, urbanistico e
paisagistico, bem como do Levantamento de Materiais e Procedimentos dos Projetos Complementares que
permitam orgar o conjunto das obras.
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2.4.3.8 Planilha Orgamentaria de Obras e Servigos

Apresentacdo de Planilha Orgamentaria para fins de avaliagdo do impacto financeiro do conjunto das obras,
com a discriminagdo quantitativa e unitdria dos materiais e dos servigos e respectivos custos, necessarios a
implantagao do Parque Municipal.

O Orgamento deverd conter cronograma fisico-financeiro e ser apresentado com planilha orgamentaria
completa, discriminada e detalhada, bem como o memorial de cdlculo dos quantitativos.

Deverdo ser levantados todos os quantitativos dos itens de servigos projetados, nas unidades e forma de
pagamento indicados nas especificagdes. Os quantitativos deverdo ser separados por vias, e agregados em
resumo por etapas de servigo.

Os pregos unitarios devem ser obtidos por consulta a Tabela de Pregcos da EMLURB, na versao vigente. Caso
0s servicos ndo estejam previstos na forma apresentada na tabela, deve-se fazer a composi¢cdo de pregos,
utilizando-se os insumos da prépria tabela e estes apresentados a URB-Recife.

2.4.4 Projetos Executivos [42. Produto]

Constituem a solugdo definitiva e compatibilizada de todos projetos basicos, representada em plantas,
cortes, elevagbes e detalhamento executivo - desenhos dos pormenores necessarios a execugao da obra,
em escala adequada a sua exata interpretacdao — caderno de encargos e procedimentos, especificagdes,
indicacdo pormenorizada dos tipos e qualidade dos materiais a serem empregados na execugao das obras,
etc.

Apresenta desenhos que representam as informagbes técnicas de seus elementos, instalagdes e
componentes, detalhadas, completas e definitivas, necessarias para a execugao da obra.

Os Projetos deverdo ser apresentados em escala e nivel de informagdo compativel para sua avaliacdo pela
Contratante e/ou por 6rgdos de analise com definicbes quanto as especificagbes de materiais e
componentes, que permitam o seu levantamento quantitativo e conseqiiente orgamento.

Além das referidas informagGes, deverdao ser demonstradas para cada servigo pertinente aos projetos, os
seguintes dados na ordem abaixo descrita:

Nome do servigo;

Especificacdes de materiais;

Como executar;

1

2

3

4. Critérios de medigao;
5. Controle tecnoldgico e testes de aceitagado;
6. Detalhes de execugdo;

7

Cépia de catdlogos e manuais técnicos dos materiais de acabamento e, quando necessario, amostras de
materiais (como marmores e granitos);

Todos os projetos executivos deverdo ser encaminhados a Prefeitura do Recife — URB devidamente
revisados e compatibilizados.
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2.4.4.1 Projeto Executivo de Urbanismo e Arquitetura

Conjunto de elementos graficos, como memdrias, desenhos e especificagdes, que visam a construgao do
“Parque Publico Municipal da Tamarineira”. Todo o terreno do Parque perfaz um total de 103.400m°, a
serem tratados, em Plano Urbanistico de Ocupagdo, definindo setores e areas funcionais, acessos, limites,
pisos, jardins, edificios a serem demolidos ou construidos e ainda preservados, etc.

O projeto arquitetbénico devera ser elaborado de acordo com os padrdes e programa funcional definidos
neste Termo de Referéncia e segundo as orientagbes contidas no Edital/Diretrizes do concurso. Para o
desenvolvimento das solugdes do Projeto de Arquitetura deverdao ser observadas todas as normas e
regulamentos pertinentes, adotando-se os seguintes critérios para execugdo do projeto:

2.4.4.2 Projeto Executivo de Paisagismo

Devera ser elaborado projeto de paisagismo da area, considerando o agenciamento e atendendo as
normatizacdes de uso e ocupacdo da area, declarada Area de Protegdo Ambiental pela Lei Municipal n®
16.785/2002. Esta especificacdo tem por objetivo estabelecer o escopo, as diretrizes e as especificagdes
técnicas para elaboragdo dos Projetos de Paisagismo no ambito das intervengdes urbanisticas a serem
realizadas no Parque Publico Municipal da Tamarineira.

O projeto paisagistico devera abranger as dreas esportivas e de lazer, os espacgos livres destinados a
convivéncia didria, a arborizagdo das vias de circulagdo e acesso e as dreas que por suas caracteristicas
merecem este tipo de tratamento, tais como, beiras de cdrregos e canais. Devera ser prevista,
preferencialmente, a implantagdo variada de espécies nativas, garantindo uma variedade de espécies que
se adaptem bem as caracteristicas da regido. Deverdo ser evitadas grandes extensdes de gramados, ou
outra especificagdo que demande alto grau de manutencao.

Diretrizes

O Projeto de Paisagismo devera ser elaborado, considerando dois focos de desenvolvimento: as areas
publicas externas do entorno imediato do Parque e a area interna do mesmo.

a) Para as dreas publicas externas do entorno imediato

A conexdo entre o Parque da Tamarineira e os espacos livres do entorno estd prevista como principio de
conectividade proposto pelo Sistema Municipal de Unidades Protegidas — SMUP do Recifel, que considera
a interrelagao entre os espacos livres publicos valorizando-os e potencializando as suas fungdes.

Como elementos de conectividade sugerem-se:
e  Corredor Ecoldgico Urbano

Considerar a Praga Souto Filho como um dos elementos estruturadores do corredor ecolégico urbano que
unird o Parque da Tamarineira ao Parque da Jaqueira. Neste caso, a arborizagdo do sistema viario deve
complementar o passeio de conexao.

Paginacdo de piso e acessibilidade

Pisos trabalhados no entorno anunciardo a chegada e importancia do novo Parque, conectando-o a Praga
Souto Filho e ao Parque da Jaqueira. Ruas e avenidas do entorno como a av. Norte, a rua Conego Barata e a
av. Rosa e Silva, bem como as ruas que ladeiam a Praga Souto Filho e o Parque da Jaqueira, deverao ser
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tratadas visando a este fim. A paginagdo de piso deve ser projetada com revestimento antiderrapante entre
outras exigéncias da legislacao de acessibilidade.

Infraestrutura (iluminagdo, telefonia, sinalizagdo, mobilidrio, entre outras)

Os elementos infraestruturais deverdo considerar a conectividade e a estética da paisagem, como por
exemplo, possibilidades e outras alternativas de iluminagdo, embutimento de fiagdo, sinalizagdo e
mobilidrio urbano.

e Integragdo a circuitos cicloviarios
O Parque devera ser conectado a circuitos cicloviarios planejados pelo poder publico.
b) Para as dreas internas ao Parque

Os espagos destinados ao uso publico devem cumprir papel estratégico de porta de entrada do Parque. Em
linhas gerais, espera-se que a solugdo paisagistico-arquiteténica seja desenvolvida com a compreensdo do
significado atual do Sitio da Tamarineira na Cidade do Recife enquanto Patrimonio Histérico, Cultural e
Ambiental.

e Elementos da arquitetura
As edificagGes tombadas pela Fundarpe deverdo ser valorizadas paisagisticamente.
e Vegetagao

A vegetacdo existente deve ser preservada, evitando-se, ao maximo, a sua supressdo. Devem ser
mantidas, valorizadas e incrementadas as alamedas de palmaceas que hoje marcam os acessos ao
Hospital Ulysses Pernambucano e ao CPTRA.

E essencial integrar paisagisticamente a Matinha as outras areas do conjunto — que deve ser
entendida como elemento chave da articulagdo entre as atividades de suporte a visitagcdao publica e
as diferentes unidades do Parque da Tamarineira, sendo esta a area de chegada pelo acesso da Av.
Norte.

Especificagdes técnicas
O Projeto de Paisagismo deve apresentar os seguintes elementos:
o Distribuigdo espacial das atividades;

e Indicacdo do tratamento paisagistico a ser empregado em cada espago, com definicdo dos
materiais a serem adotados;

e Especificagdo qualitativa e quantitativa das espécies vegetais;

e Tabela indicando os itens a seguir e o respectivo orgamento com base em informagdes
levantadas junto a planilha da EMLURB: Nome vulgar da espécie vegetal; nome cientifico,
quantidades e portes da vegetagdo a ser plantada, espagcamento de plantio, dimensdo da cova,
substrato, embalagem, custo unitario, custo total, quantidade das forragdes em m?, observacdes
gerais;

e Descrigdo do preparo do terreno, das técnicas de plantio e da qualidade das mudas;
e Indicagdo de elementos especiais, tais como estruturas, pecas d’agua e obras de arte;

e Definicdao dos equipamentos e mobiliario;
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e SolugOes de drenagem;

e Indicagdo dos pontos de dgua e luz.

O projeto de paisagismo deve ser composto pelos seguintes subprojetos:

a) Subprojeto de urbanizagdo e plantio;
b) Subprojeto de irrigagdo;
¢) Subprojeto de instalagées hidraulicas e drenagem;

d) Subprojeto de luminotécnica e instalagdes elétricas.

a) Subprojeto de urbanizagdo e plantio

Deverdo ser apresentadas, no minimo, as seguintes plantas:

e Planta baixa geral (areas externas e internas ao Parque) na escala 1:1.000
e Plantas baixas por setores de intervengdo na escala 1:250;
e Plantas de locagdo por setores na escala 1:250;

e Cortes, elevagdes e detalhes de todos equipamentos e mobilidrios em escala que permita a
perfeita compreensdo da proposta;

e Planta de plantio geral na escala 1:1.000;
e Planta de plantio por setores de intervengao na escala 1:250;

e Memorial descritivo de todas as etapas necessarias a execuc¢do da obra.

b) Subprojeto de irrigagdo

O sistema de irrigacdo do Parque Publico Municipal da Tamarineira deverd ser constituido por aspersores
de forma a funcionar automaticamente nos horarios e periodos de tempo pré-determinados para a maior
comodidade dos usudrios.

2.4.4.3 Projeto Executivo de Ambientacao e Planejamento Espacial

Apresentagdo do projeto para execucdo da obra, contendo as especificagdes de alguns elementos, a
solugdo definitiva, os detalhes gerais, o Memorial Descritivo, a planilha quantitativa e o Projeto de
Execugdo, discriminados da seguinte maneira:

1.
2.

Especificagdo de mobiliario, equipamentos, sistemas, produtos e outros elementos;

Solucdo definitiva, representada em plantas, cortes, elevagdes, depois dos ajustes que se tornarem
necessarios durante a adequacdo dos projetos complementares;

Detalhes gerais de arquitetura — detalhamento de elementos construtivos ndo estruturais — paredes,
divisorias, forros, pisos, layouts de distribuicdo, pontos de hidraulica, elétrica, iluminagdo e de
comunicagao e design de méveis e definicdo de paisagismo e outros elementos;

Memorial descritivo — especificagdes, indicagdo pormenorizada dos tipos, qualidade de todos os
materiais de acabamento empregados na execucdo da obra objeto do projeto de ambientacao,
especialmente dos que ndo estejam nas plantas, ou que nelas ndo possam ser incluidas, de modo a nao
prejudicarem a clareza dos desenhos;

Concurso Nacional de Ideias para Implantagdo do Parque Publico Municipal da Tamarineira no Recife, Pernambuco, Brasil
www.recife.pe.gov.br/concursodoparquedatamarineira
20




Departamento de Pernambuco

L] ==
' ' Instituto de Arquitetos do Brasil

PREFEITURA DO RECIFE

5. Planilha quantitativa — deverd ser elaborada planilha eletrbnica, relacionando todos os materiais
contemplados graficamente no projeto executivo, necessarios a execug¢do dos servigos indicando as
opgoes e quantidades;

2.4.4.4 Projeto Executivo de Restauro e Intervengao

Devera ser elaborado Programa de Prospecc¢do Intensiva, com Plano de Resgate, Monitoramento e
Salvamento Arqueoldgico, em atendimento a Portaria n° 230/2002 — IPHAN, obedecendo as disposi¢bes da
Portaria n° 07/1988 — SPHAN, bem como as exigéncias estabelecidas no Termo de Referéncia para
Avaliagdo de bens Culturais Legalmente Protegidos em Estudos e Relatdrios de impactos ambientais no
ambito de competéncia do IBAMA e da CPRH, elaborado pela 5° SR IPHAN-PE.

O escopo basico de trabalho para atualizagdo do projeto executivo de restauragdo das fachadas e cobertura
do edificio, objeto do presente termo de referéncia, consistira das atividades abaixo discriminadas:

e Levantamento arquitetonico;

e Mapeamento dos danos;

e Projeto de Intervencdo;

e Detalhes;

e  Memorial justificativo;

e  Especificagdes técnicas;

e Orgamento e cronograma fisico-financeiro.
Levantamento Arquitetonico

Os servigos constardo da elaboragdo dos desenhos do conjunto arquitetonico. O trabalho devera conter, no
minimo, 05 (cinco) plantas baixas, 08 (oito) cortes transversais e 02 (dois) cortes longitudinais, sistema de
cobertura e forros. Todos os ambientes contardo com identificagdo, cota de nivel, cotas das paredes,
diagonais, dimensdes das aberturas e esquadrias, sistema estrutural e angulos fotograficos.

Mapeamento dos Danos

Sera realizada uma nova vistoria, “in loco”, com inspecdo visual das fachadas e cobertura do edificio, como
também dos pisos e paredes internas, objetivando a atualizagdao das patologias, estado de deterioragao e
quantificagdo dos servigos de restauro a serem realizados. O produto da etapa serd a execugdo das plantas
dos algados, contendo legendas com texturas e cores que representarao os danos identificados.

Detalhes

Os principais detalhes construtivos, esquadrias, gradis, elementos decorativos integrados e aplicados terdo
suas respectivas fichas de danos atualizadas e resenhados em escala. Devera ser dada especial atengao aos
elementos decorativos aplicados e integrados cujos moldes, formas, fundi¢Ges encontram-se estocados na
oficina instalada no canteiro de obras. As folhas de esquadrias, por sua vez, serdo atualizadas na serraria
contratada para restauragdo das unidades.

Projeto de Intervengdo

Em fungdo das patologias e danos identificados, serdo propostas as intervengdes restauradoras
correspondentes nas fachadas e cobertura, envolvendo, inclusive, pisos e paredes internas quando for o
caso. O produto da etapa serd a execugdo das plantas do projeto executivo de intervengdo contendo
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legendas com texturas e cores, além do memorial descritivo e justificativo, que representardo as solugdes
para os danos identificados.

Memorial Descritivo e Justificativo

Consiste na descrigdo geral do projeto, com indicagdes de suas caracteristicas principais e na justificativa
técnica e econdmica das solugdes adotadas, em decorréncia dos elementos fornecidos para o projeto.

Especificagcdes Técnicas

As especificagBes técnicas que nortearao a elaboragao do projeto sdao as normalmente utilizadas pela URB e
pelo IPHAN, que independentemente de transcrigdo, fardo parte integrante deste termo de referéncia.

A Contratada deverd também seguir as orientagdes do Manual do IPHAN e incluir critérios e especificagdes
especiais, quando ndo contidas nas especificacgbes da URB Recife, definindo todos os insumos e
procedimentos a serem utilizados na execu¢do da obra com detalhamento que inclua: identificagdo dos
materiais, proporgdes das misturas, condi¢Ges climaticas recomendadas para a aplicagdo dos produtos,
recomendagdes quanto a seguranca, testes a serem realizados etc., além de todas as outras informagdes
necessarias.

2.4.4.5 Projeto Executivo Estrutural

O Projeto de Estrutura devera ser elaborado em conformidade com as normas da Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT pertinentes ao tema. Na analise estrutural deve ser considerada a influéncia de
todas as agbes que possam produzir efeitos significativos para a estrutura, levando-se em conta os
possiveis estados limites ultimos e de servigo.

O projetista desenvolvera e apresentard o Projeto de Estrutura, apds estudar as diversas opg¢des de
estruturas, analisar as vantagens e desvantagens de cada uma, sob o ponto de vista da viabilidade técnica,
econdmica e de execugdo. Para tanto, é de responsabilidade do projetista informar-se acerca das
caracteristicas do local da obra no tocante a:

e Tipo e custo da mao de obra disponivel;

e  Tipo e custo dos materiais disponiveis;

° Disponibilidade de equipamentos;

° Possibilidade de utilizagdo de novas técnicas construtivas.

O PROJETO DE ESTRUTURA devera conter:

Projeto de Fundagao;
Projeto da Superestrutura;
Projeto de Demoli¢des Estruturais.

O PROJETO DE FUNDAGAO

O Projeto de Fundagdo devera ser feito de acordo com Parecer Técnico emitido por profissional/empresa
especialista em solos, com base nos dados de sondagem do terreno e deve conter as informacgdes listadas
abaixo:

1) Locagdo dos elementos de apoio;
2) Nome de todas as pegas estruturais;

3) Dimensionamento de todas as pegas;
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4) Indicagdo das cargas e momentos nas fundagdes;

5) Indicagdo da resisténcia caracteristica a compressdo do concreto (fck);
6) IndicagGes de niveis;

7) Indicagdo do sistema construtivo dos elementos de fundagao;

8) Armagdo de todas as pecas estruturais;

9) Quadro de Ferros por prancha de detalhamento;

A solugdo adotada para as fundagdes devera dar especial atengdo para o nivel d'agua do terreno e devera
estar devidamente compatibilizada com um eventual pavimento subsolo da edificagdo.

A representacdo grafica devera ser feita por meio de desenho de plantas, cortes e elevagdes que permitam
a perfeita analise e compreensao de todo o projeto. Deverdo ser apresentados os seguintes produtos
graficos:

e Plantas de locagdo e cargas dos pilares;

e Plantas de locagdo das fundagdes (incluindo blocos de coroamento);
e Plantas de férmas;

e Plantas de armacgao.

As Plantas de Locagdo deverdo ser em escala adequada (preferencialmente 1:50) e apresentar as distancias
entre eixos das pegas, a partir de um ponto de referéncia bem definido, além de cotas necessdrias para o
correto posicionamento dos elementos estruturais.

Preferencialmente devera ser utilizado um sistema de eixos ortogonais a partir dos quais serdo cotados os
pilares e demais elementos da fundagdo. No caso de existirem elementos rotacionados em relagdo aos
eixos ortogonais, esses deverdo ter cotas adicionais, permitindo sua perfeita locagdo na obra. Deverdo ser
indicadas as cargas atuantes em cada pilar e a identificagdo dos pilares com sua respectiva segdo
transversal, seguindo a mesma numeracgdo do projeto da superestrutura. Opcionalmente, pode-se utilizar a
mesma planta para os desenhos de locagdo dos pilares e da fundagdo.

Nas Plantas de Formas, deverao constar as dimensdes dos elementos de fundagdo, em planta e em corte,
cotas de assentamento em relagdo ao sistema de referéncia.

Na Planta de Armagdo, deverdo ser apresentadas as se¢des longitudinais e transversais, mostrando a
quantidade, o diametro, a posicdo, os espagamentos e os comprimentos de todas as armaduras
longitudinais e transversais dos elementos de fundagdo. Deverdo ser indicadas, também, as ferragens de
arranque dos pilares, alem de detalhados os locais de interligagdo das fundagGes com os blocos de
coroamento.

No Memorial Descritivo, deverdo ser detalhados os principais aspectos da solu¢do adotada no projeto de
fundagdes, apresentando e justificando os procedimentos adotados e consideragdes relativas a escolha do
tipo de fundagdo, com base nas investigagGes, nos estudos geotécnicos e na disponibilidade dos
equipamentos a serem utilizados; nas consideragGes sobre o dimensionamento e comportamento das
fundagbes ao longo do tempo e eventuais riscos de danos em edificagGes vizinhas; nas hipéteses de
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carregamento e suas respectivas combinagdes, na escolha das armaduras e na resisténcia caracteristica do
concreto considerado.

O PROJETO DE SUPERESTRUTURA

O Projeto de Superestrutura deve conter os seguintes elementos:

Compatibilizagdo de eixos e niveis com o Projeto de Arquitetura;
Nomenclatura, dimensionamento e detalhamento de todas as pegas estruturais;

Detalhamento em separado de elementos estruturais especificos (escadas, reservatdrios, Contengdes,
muros de arrimo, entre outros

Cortes.

No Memorial Descritivo, deverdo ser detalhados os principais aspectos da solugdo adotada no projeto
estrutural, apresentando e justificando os procedimentos adotados, todos os carregamentos previstos e
suas respectivas combinagdes para os estados limites Ultimos e de utilizagdo, a escolha dos materiais, as
resisténcias caracteristicas, as consideragdes relativas a acdo do vento, variagdo de temperatura,
deformagdo lenta e retragao, choques, vibragdes, esforgos repetidos, esforgos provenientes do processo
construtivo, limitagGes das deformacgdes excessivas, verificagdo da estabilidade global da estrutura e o tipo
da analise estrutural adotada.

SUPERESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO

As plantas de forma devem conter os seguintes elementos:

Cotas de todas as dimensdes necessarias a execugao da estrutura;
Numeragao de todos os elementos estruturais;
Indicagdo da secdo transversal das vigas e pilares;

Quando houver mudanca de segdo transversal do pilar em determinado pavimento deverdo ser
indicadas as duas se¢des junto ao nome do pilar - a que finalizamorre e a que continua, bem como a
indicacdo de aberturas e rebaixos de lajes;

Indicacgdo, se as vigas forem invertidas;
Indicagdo de valor e localizagdo da contra flecha em vigas e lajes;

Convengao de pilares indicando os pilares que serdo construidos, existentes e os que serdo demolidos
nos pavimentos;

No caso de lajes pré-fabricadas, treplicadas ou nervuradas, marcar a indicagdo do sentido de armagao
das nervuras; o detalhe da laje, informando a sua altura, a largura das nervuras, a distancia entre eixos
das nervuras; a espessura da capa de concreto, as caracteristicas do elemento de enchimento; e, para
as lajes trelicadas, a especificagdo da armacgado trelicada;

Corte, no minimo nas duas dire¢Oes principais da planta baixa e em elementos especificos (escadas,
caixas d'agua). Os cortes podem contemplar todos os pavimentos da estrutura em uma mesma
prancha, ou serem apresentados separadamente por pavimento, junto a respectiva planta de forma.

A planta de armacgdo deve conter as seguintes indicagoes:
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a) Secdo longitudinal de todas as pegas, mostrando a posi¢do, a quantidade, o didametro e o comprimento
de todas as armaduras longitudinais, em escala adequada;

b) SegbBes transversais de todas as pegas, mostrando a disposicdo das armaduras longitudinais e
transversais (estribos) e as distancias entre as camadas das armaduras longitudinais, em escala 1:20 ou
1:25;

c) Pilar existente que permanecera
d) Pilar a ser demolido
e) Pilar a ser construido

LEGENDA

Quando o detalhe das armaduras exigirem comprimento das barras superiores ao existente no mercado
(12m) deverdo ser detalhados os tipos de emendas;

No caso de aberturas e furos em elementos estruturais, deverdo ser apresentados os detalhes das
armaduras de reforgo;

Nas lajes nervuradas deve ser indicado, juntamente com as armaduras, o posicionamento dos moldes e das
zonas macigas, quando estas forem necessarias;

Consumo de materiais (volume de concreto, area de forma e quadro de ferros), resisténcia caracteristica a
compressdo do concreto — (fck).

O detalhe da armadura deve conter as seguintes indicagdes:
e Numero da posic¢do;

e (Quantidade de barras;

e Diametro da barra;

e Espagamento das barras, quando necessdrio;

e Comprimento total da barra;

e Trechos retos e dobras com cotas.

Cada prancha de armacdo dos elementos estruturais devera conter o Quadro Resumo de Ferros respectivo,
contendo no minimo:

e Tipo de ago (CA50, CA60);

e  Posi¢do (numeragdo da ferragem);

e Didmetro da armadura (em mm);

e Quantidade de barras de mesma posicdo;
e Comprimento unitario da barra (em cm);

e Comprimento total das barras de mesma posi¢do, em cm (comprimento unitdrio da barra x quantidade
de barras de mesma posi¢do).

e Didmetro da armadura (em mm);

e  Comprimento total (em m) por diametro de barra;
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e  Massa (em kg) das barras de mesmo didmetro, considerando perdas;
e Massa total (em kg) por tipo de ago, considerando perdas.
As notas explicativas deverdo conter as seguintes informagdes minimas:
e Unidade das medidas utilizadas nos desenhos;
e Classe do concreto (C-20, C-25 etc.);
e Cobrimento da armadura;
e Indicar a sobrecargas utilizadas no calculo;
e Qutras informagdes necessarias a total compreensdo do projeto.

Nos casos em que a ordem de retirada dos escoramentos seja capaz de introduzir solicitagGes
importantes para a estabilidade da edificagdo ndo consideradas em projeto, devera vir acompanhado
ao projeto estrutural um plano de retirada dos escoramentos.

Quando necessario, devera ser apresentado o plano de concretagem. As interrupgdes de concretagem
deverdo garantir as caracteristicas de seguranca e estética da estrutura.

SUPERESTRUTURA EM ACO

O Projeto de Superestrutura em Ago deve ser elaborado em conformidade com as normas brasileiras em
vigor, em especial com a norma NBR-8800/1986 “Projeto e execugdo de estruturas de ago de edificios
(método dos estados limites)”.

A representagdo grafica do Projeto deve conter informagdes necessarias para analise, compreensdo e
detalhamento dos desenhos de projeto, fabricagdo e montagem da estrutura.

Deve-se obrigatoriamente apresentar:

e Plantas, cortes e detalhes da estrutura em escala adequada;

e Especificagdo e quantitativos dos materiais utilizados;

e Informagdes necessarias para o Projeto de Fundagdo e/ou de Estrutura de apoio.

A unidade linear de medida para a representac¢do grafica é o milimetro (mm). Sempre que outra unidade
for usada, deve-se expressar de forma destacada a nova unidade e sua correspondente abreviatura.

Os desenhos de projeto devem indicar quais as normas utilizadas, fornecer as especificagdes dos agos
estruturais empregados, dos parafusos, das soldas e de outros elementos integrantes, necessdrios a
fabricagdo e montagem da estrutura.

Os desenhos de projeto também devem indicar as contraflechas, adotadas no célculo de treligas e vigas, os
elementos de contraventamento da estrutura, as especificagées relativas ao tipo de prote¢do contra
corrosdo, e as especificagdes quanto ao tipo de protecdo fogo-retardante, nos casos em que essas forem
exigidas pelas normas e legislagdes vigentes.

Os desenhos de fabricagdo devem traduzir fielmente, para a oficina, as informagGes contidas nos desenhos
de projeto, fornecendo informagGes completas para a fabricagdo de todos os elementos componentes da
estrutura, incluindo materiais utilizados e suas especificagdes, locagdo, tipo e dimensdo de todos os
parafusos, soldas de oficina e de campo. Em casos especiais, deve-se indicar nos desenhos a seqiiéncia de

Concurso Nacional de Ideias para Implantagdo do Parque Publico Municipal da Tamarineira no Recife, Pernambuco, Brasil
www.recife.pe.gov.br/concursodoparquedatamarineira
26




L] ==
' ' Instituto de Arquitetos do Brasil

Departamento de Pernambuco

PREFEITURA DO RECIFE

execugdo de ligagdes importantes, soldadas ou aparafusadas, para evitar o aparecimento de empenos ou
tensdes residuais excessivas.

Os desenhos de montagem devem indicar as dimensdes principais da estrutura, numeragdes ou marcas das
pecas, dimensGes de barras, elevagdes das faces inferiores de placas de apoio de pilares, todas as
dimensdes de detalhes para colocagdo de chumbadores e demais informagdes necessarias a montagem da
estrutura. Devem ser claramente indicados todos os elementos, permanentes ou temporarios, essenciais a
integridade da estrutura parcialmente montada.

Anexo aos desenhos de montagem deve-se apresentar o memorial do plano de montagem da estrutura,
abordando os seguintes aspectos:

e Seqiéncia e metodologia de montagem;

e  Pesos e dimensdes das pegas da estrutura;
e Posicionamento dos pontos de icamento;
e Equipamentos de transporte e montagem.
PROJETO DE DEMOLICOES ESTRUTURAIS

O Projeto de Demoligdes Estruturais devera ser elaborado em conformidade com as normas da Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT pertinentes ao tema, em especial a norma NBR-5682 “Contratagao,
Execugdo e Supervisdo de Demoli¢des” - dez/1977, da ABNT e a NR-18 “Condigdes e Meio Ambiente de
Trabalho na Industria da Construgao”, do Ministério do Trabalho.

O Projeto de Demoli¢Ges Estruturais devera conter os seguintes elementos:
e Plantasindicando todos os elementos estruturais que serdao demolidos;

e Memorial descritivo e caderno de encargos contendo descricdo detalhada da metodologia a ser
utilizada nas demoli¢gdes bem como os critérios para acondicionamento e destinagdo do entulho;

e (Critérios de seguranca a serem adotados durante os servigos, texto informando que partes da
edificacdo permanecerdo em funcionamento durante os servigos de demoligdo; interferéncias em
partes da edificagcdo que porventura estejam em utilizagdo, dentre outros.

2.4.4.6 Projeto Executivo de Instalagdes Elétricas e lluminagao Externa

Os projetos de instalagdes elétricas e de iluminagdo externa deverdao obedecer as normas e recomendagdes
da ABNT, inclusive a atual NBR-14.136/2002, regulamentada pela resolu¢do No. 11 de 20/12/2006 do
CONMETRO, aos padrdes de fornecimento de energia elétrica da concessionaria local, as especificagdes dos
fabricantes e as CondigGes Gerais de Fornecimento da ANEEL.

Deve-se atender a todas as indicagGes do Projeto Urbanistico e Arquitetonico, Projeto de Estrutura e
exigéncias dos demais projetos.

Partes integrantes do Projeto de InstalagGes Elétricas:

e Detalhamento da entrada de energia elétrica, com pranchas de situacdo e localizagdo, devendo-se
prever a interligacdo ao ponto de entrega da concessionaria;

Detalhamento dos esquemas verticais e da distribuigdo por pavimento, com plantas baixas e de cortes;
Quadros de cargas, diagramas unifilares e calculos de demandas provaveis;

Especificagdo e detalhamento do quadro geral de baixa tensao;

Especificagdo e dimensionamento dos quadros de forga e de distribuicdo;
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Esquema vertical dos shafts;

Projeto detalhado da subestagdo com transformadores e protegoes;

Sistema de gerador de energia, USCA e quadros automaticos de transferéncia;

Sistema de no-break com tecnologia IGBT e filtro atenuador de harmonicas de 7%;

Projeto de sistema de protegdo contra descargas atmosféricas (SPDA);

Detalhes das caixas de passagem e aterramentos;

Medigdo do consumo ativo (kWh) e reativo (kVArh);

Projeto de iluminagdo externa de jardins e pragas e de estacionamento, seguindo orientagdo do projeto
de paisagismo;

e  Projeto Luminotécnico com definicdo de postes, luminarias e lampadas apropriadas;

e Planta geral, com locagdo de postes e lumindrias;

e Locagdo de postes para iluminagdo dos acessos;

e Locagdo de postes para iluminagdo do patio de Estacionamento;
e Locagdo de postes ornamentais;

e Memorial descritivo do projeto, caderno de especificagdes e relagdo completa de materiais;

e Orgcamento detalhado dos materiais e servigos necessarios para a execugao do projeto, na forma
sintética e analitica (em planilhas que expressem a composi¢do de todos os seus custos unitarios,
conforme modelo de composi¢do de custo unitario - EMLURB);

e Aprovacgdo do projeto junto a concessiondria.

As plantas deverao apresentar as seguintes indicagGes:

Pontos ativos ou Uteis (iluminagdo e tomadas);

Pontos de comandos (interruptores);

Quadros de distribuicdo geral e terminal;

Diagramas unifilares;

Quadros de carga;

Detalhe do local dos medidores;

Detalhes dos quadros de entrada (medidores), gerais e parciais, mostrando a posi¢do dos dispositivos

de manobra e prote¢do, em escala 1:10;

e Localizagdo dos pontos de consumo de energia elétrica (com respectiva carga), seus comandos e
indicacdo dos circuitos a que estado ligados;
Trajeto dos condutores/circuitos e sua protecdo mecanica, inclusive dimensdes de condutores e caixas;
Legendas com os simbolos adotadas, segundo especificagdo da ABNT, e notas que se fizerem
necessarias;

e Quadro indicativo da divisdo dos circuitos (quadros de cargas), constando a utilizagdo de cada fase nos

diversos circuitos (equilibrio de fases).

Nas instalagBes elétricas devem ser previstas as alimentagdes dos dispositivos previstos no projeto de
prevengao contra incéndio, como iluminagdo de emergéncia, iluminagdo autdbnoma, acionadores manuais
(tipo quebre o vidro) e audiovisual (sirene).

O Memorial descritivo deve apresentar as caracteristicas principais do sistema elétrico, as cargas
consideradas, os fatores de carga e demanda justificar a escolha das tensdes de suprimento e distribuigdo.
Deve apresentar as especificagbes dos equipamentos e materiais e as recomendagbes para a execugao da
instalagdo.

O PROJETO DE SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) deve ser elaborado em
conformidade com a NBR 5419, prevendo protec¢do das instalagdes contra surto provocado por descarga
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atmosférica, transitérios ou falhas de operagdo e sistema de aterramento especifico, com previsdo de
ligacdo equipotencial a malha de terra do SPDA.

O Projeto de Instalagdo de Protecdo contra Descargas Atmosféricas obedecera as normas da ABNT,
apresentando:

e Localizagdo e identificacdo dos para raios, terminais aéreos, descidas e caracterizagdo da gaiola de
Faraday;

LigacBes entre os para raios, terminais aéreos e aterramento;

Sistema de aterramento;

Resisténcia maxima de terra;

Equalizacdes;

Plantas;

Todos os detalhes necessarios com suas especificagdes e quantitativos de materiais.

2.4.4.7 Projeto Executivo de Instalagdes Hidrosanitarias, Destino Final de Esgoto e Aguas
Pluviais

Os projetos de instalagdes hidrossanitarias, destino final de esgoto e de dguas pluviais deverao atender as
recomendacgdes e especificagbes da ABNT e da concessionaria local, bem como as tendéncias de
preservacao ambiental, propondo solugdo de reuso de dguas e racionalizagdo de recursos energéticos.

O projeto hidrdulico, para a rede de dgua potdvel, detalhara, dimensionard e especificara cada um dos
elementos da rede de distribuicdo, constituida pelo conjunto de reservatdrios, tubulagbes, registros,
valvulas e acessorios.

Deverdo ainda estar em perfeita compatibilidade com os demais projetos complementares da edificagcdo
(arquitetura, estrutura, instalagGes elétricas, de incéndio, de climatizagdo etc.).

Os Projetos de Instalagdes Hidrossanitarias serdo compostos de:
a) Projeto de instalagdes de agua fria;
b) Projeto de instalagBes de esgotos sanitarios, dguas servidas e dguas pluviais;
c) Projeto do Destino Final de Esgotos dos edificios existentes e das novas construgdes;
d) Projeto deirrigagdo dos jardins.
OS PROJETOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS serdo compostos de:

e Planta de situacdo/locagdo, indicando o ramal de entrada da rede hidraulica com detalhe do
hidrometro da concessionaria local;

e Rede de dgua potavel;

e Sistema de rede de distribuicdo de 4gua;

e Distribuicdo da rede interna: banheiros, areas publicas, garagem e demais dependéncias;
e Sistema de bombeamento;

e Vistas, barriletes e detalhes gerais na escala 1:20;

e [sométricos e detalhes na escala 1:20;

e Esquema vertical;

. Memoéria de calculo, contemplando o calculo dos varios elementos do projeto, tais como:
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- Barriletes, colunas de 3agua, sistema de sucg¢do, recalque, calculo do consumo diario
cadlculo do volume dos reservatorios, verificagdo da pressdo no ponto mais
desfavoravel e outros;

- Caderno de especificagdes e relagdo completa de materiais;

- Orgamento detalhado dos materiais e servigos necessarios para a execugao do projeto, na
forma sintética e analitica (em planilhas que expressem a composi¢do de todos os seus
custos unitédrios conforme modelo utilizado pela EMLURB);

- Aprovacgdo junto a concessionaria local.
A instalagado do hidrometro deve obedecer as seguintes prescrigdes:

e Utilizagdo de filtro, para evitar a entrada de objetos solidos capazes de danificar o mecanismo.
Esses filtros devem ter grelhas removiveis para limpeza;

e Quando a pressdo da rede publica de dgua é muito elevada, pode ser instalada, entre o filtro e o
hidrometro, uma valvula redutora de pressdao adequada ao tipo de hidrometro escolhido.

O fechamento de qualquer peca de utilizagdo ndo pode provocar, em nenhum ponto, sobrepressao que
supere em mais de 20 m de coluna d’agua a pressdo estatica nesse mesmo ponto.

O Memorial Descritivo deve apresentar as principais justificativas para a escolha das solu¢des adotadas,
referentes a concepgdo do projeto, definicdo de todos os elementos que compdem o projeto das
instalagOes prediais de agua fria e quente, levando em conta os parametros de calculo como: nimero
de pessoas atendidas, cotas per capita, especificagdes de todos os materiais (aquisicdo e aplicagdo) e
servigos (normas de execugdo). Devem ser fornecidos os quantitativos, orcamentos e as descri¢ées de
todos os materiais necessarios a execugdo da obra.

OS PROJETOS DE INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS serdo compostos de:

e Planta de situagdo/locagdo, contendo os coletores sanitarios e rede de dguas pluviais, ambos sob
responsabilidade da concessionaria local;

e Distribuigdo da rede interna (banheiros, copas, cozinhas, garagem e demais dependéncias);

o Detalhes de tubulagGes sanitarias na escala 1:20;

e Prever “te” de inspegdao em todo o “pé de coluna” ou mudanga de diregao vertical para horizontal;
e Prever ventilagdo para todos desconectores (aparelhos com fechos hidricos);

e Detalhes gerais, ventilagdo de ramais e colunas;

e Projeto de calhas, descidas e ralos;

e Esquema vertical;

e Memorial descritivo do projeto e caderno de especificagdes;

e Orgamento detalhado dos materiais e servigos necessarios para a execu¢do do projeto, na forma
sintética e analitica (em planilhas que expressem a composi¢do de todos os seus custos unitarios,
conforme modelo utilizado pela EMLURB);

e Aprovagdo junto a concessionaria.

O Projeto de Drenagem de Aguas Pluviais deve apresentar posicdes, tipos e dimensdes das tubula¢des
verticais, horizontais, desvios, caixas, dispositivos de inspec¢do, ralos e ligagdes aos coletores publicos,
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necessarios a instalagdo do sistema de captagdo, drenagem e esgotamento das aguas pluviais do prédio
e da drea livre do terreno.

Os tubos de queda devem ser o mais verticais possiveis, empregando-se sempre curvas de raio longo
nas mudancas de dire¢do, com diametro sempre superior ou igual a qualquer canalizagdo a estes ligada
e “té” de inspegdo.

O comprimento maximo dos subcoletores devera ser de 15 m, espagando caixas ou pecas de inspe¢do
para permitir desobstru¢des. O didametro minimo do subcoletor e do coletor predial devera ser de 100
mm.

Mudangas de dire¢do no coletor predial devem ser feitas mediante caixas de inspegdo.

O Memorial Descritivo deve apresentar as principais justificativas para a escolha da solugdo adotada,
referentes a concepgao do projeto, a definicdo de todos os elementos que compdem o projeto das
instalagbes prediais de esgoto, levando-se em conta parametros como unidades padrao Hunter,
declividade, diametro e conjunto motor-bomba. Apresentar as especificagdes de todos os materiais
(aquisicdo e aplicagdo) e servigos (normas de execugdo) e os quantitativos e orgamentos.

2.4.4.8 Projeto Executivo de Instalacdoes Telefonicas e de Rede de Comunicagdo de Dados
(Logica)

Os projetos devem ser elaborados em conformidade com as normas técnicas vigentes.
A planta de situagdo/locacdo devera indicar o ramal de entrada da concessionaria de telefone.

O projeto de distribuigdo interna devera ser elaborado de acordo com o projeto de layout de arquitetura e
com o projeto de tomadas da rede estabilizada, com a locagdo e a quantidade fornecida de pontos. Caso
contrario, deverd ser marcada, com antecedéncia, reunidao com a contratante para a definigdo do mesmo.
Deverdo ser analisadas as interferéncias com os demais projetos e solicitados os elementos que porventura
nao estejam contemplados nos projetos complementares, principalmente nos projetos de arquitetura.

Deverad ser contemplada rede wireless (sem fio) com cobertura para todas as edificagdes;
Elementos necessarios e basicos dos projetos:

e Eletrodutos com seus diametros e encaminhamentos;

e Eletrocalhas e caixas com suas dimensdes e encaminhamentos;

e Tomadas com as suas identificagdes;

e Encaminhamentos e quantidade de cabos nas infraestruturas, com respectivas bitolas;

e Todas as interligagdes;

e Legendas e notas explicativas.

O projeto de detalhes deve conter os seguintes elementos:

e Detalhe do distribuidor geral;

e Detalhe dos racks com todos seus elementos construtivos e seus componentes (patch panels,
switches, conjunto de ventiladores e réguas elétricas);
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e Interligagdes do sistema de aterramento;

e Detalhe das caixas de passagem;

e Detalhe do ponto de telecomunicagdo;

e Detalhe do Distribuidor Geral — DG e central telefénica;
e Esquema vertical;

e Detalhe da fixagdo dos eletrodutos e calhas;

e Detalhe dos dutos de piso e suas caixas;

e Detalhe dos dutos sob o piso elevado.

Na elaboragdo do projeto de instalagdes de rede estruturada devem ser observados os seguintes
pontos:

e Cobertura de rede wireless (sem fio) em todos os ambientes da edificagdo, incluindo as circulagdes
de interligacdo dos edificios.

O projeto de instalagdes de telecomunicagdes deve ser aprovado junto a concessionaria de telefonia. Todos
0s equipamentos e materiais utilizados nos projetos deverdao ser da melhor qualidade, contendo na
especificagdo todos os elementos e dados completos, obedecendo as normas citadas anteriormente. A
planilha de custos deverd conter todos os elementos necessarios para a execugdo do servigo, de acordo
com os projetos, discriminagdo do material, unidade, prego unitario, total e total geral, além da composi¢ao
de seus custos unitarios, conforme modelo da EMLURB.

2.4.4.9 Projeto Executivo de Climatizacao

As recomendagdes desta especificagdao orientam a elaborag¢do do PROJETO DE CLIMATIZACAO, sob os seus
aspectos gerais, considerando a necessidade de funcionamento nos ambientes a serem climatizados, ndo
impedindo, porém, quaisquer outros aprimoramentos, casos em que deverdo constar, no projeto
elaborado, com a respectiva justificativa.

O sistema de climatizagdo deve ser composto por sistemas de ar-condicionado, ventilagdo e exaustdo. O
projeto de climatizagdo deve prever:

e Climatizagdo dos pavimentos de modo setorizado, de acordo com as respectivas caracteristicas
térmicas e/ou de utilizagdo;

e Climatizagdo especifica e redundante para as salas dos equipamentos servidores de rede e demais
salas que necessitem de climatizagdo constante;

e Climatizagdo individualizada de setores, de forma a permitir economia de energia;

e Protegdo sonora nos sistemas de climatizagdo, para assegurar o conforto acustico necessario as
atividades desenvolvidas;

e Preservacgdo do sigilo acustico interior dos ambientes;

e Ventilagdo e/ou exaustdo, nos casos onde ndo se aplica o resfriamento, por exemplo: banheiros,
copas, garagem, sala de baterias, depdsitos em geral, etc.

O projeto deverd ser apresentado em quatro etapas, que deverao ser seqiliencialmente elaboradas, tdo
logo, cada uma, aprovada pela CONTRATANTE, na seguinte ordem:

a) 12 Etapa - Estudo de Viabilidade Técnico-econGmica;
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b) 22 Etapa - Estudo Preliminar;

c) 32 Etapa - Anteprojeto;

d) 42 Etapa - Projeto Executivo.

As 03 (trés) primeiras etapas estdo vinculadas a etapa de anteprojeto, na apresentagdo geral de elaboragado
dos projetos executivos.

Para o Estudo de Viabilidade Técnico-econdmica serdo executados os comparativos dos sistemas de
climatizagdo que podem ser empregados neste tipo de empreendimento, abordando os aspectos
referentes ao custo inicial, ao custo operacional e de manutenc¢do, apresentados em cumprimento as
seguintes etapas:

Analise das caracteristicas arquitetonicas e estruturais e das limitagdes decorrentes das mesmas;
Calculo estimado das cargas térmicas globais e setorizadas;
Alternativas de sistemas de climatizagdo;

Planilha qualitativa dos sistemas propostos, apresentando uma avaliagdo dos diversos sistemas
estudados;

Analise de custos de instalagdo;

Andlise de custos operacionais (energia), estimando, para o periodo de um ano, o consumo de
energia para as alternativas estudadas;

Apresentacdo da definicdo do tipo de sistema de climatizagdo a ser implantada, apresentada por
meio de relatério técnico, com justificativa e critérios adotados, cabendo a CONTRATANTE a
decisdo final, mediante a andlise das solugdes propostas.

O Estudo Preliminar do Sistema de Climatizagdo deverd conter os seguintes elementos:

Anadlise da arquitetura existente no que se refere a compatibilizagdo das necessidades de areas dos
sistemas de ar-condicionado e ventilacdo/exaustio;

Memoria completa do calculo de cargas térmicas do edificio;
Pré-dimensionamento dos componentes basicos do sistema;

Definigbes basicas das salas de madquinas e dos espagos para implantagdo dos dutos de
insuflamento e de retorno;

Estimativa dos elementos necessdrios para integragdo com os projetos complementares.

O anteprojeto das instalagdes de climatizacdo devera conter os seguintes elementos:

Planta baixa e cortes para cada pavimento;

Planta baixa e cortes das salas de maquinas;

Planta baixa e cortes da central de agua gelada ou area técnica equivalente;
Diagrama de interligagGes hidraulicas e drenos;

Detalhes de ligagdo dos equipamentos;

Diagrama unifilar de for¢ca e comando dos quadros do sistema de ar-condicionado;

Diagrama de interligagGes elétricas (geral), de for¢a e de comandos;
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e Locagdo dos sensores de temperatura e umidade;

e Memodria completa do levantamento de carga térmica, apresentando o dimensionamento de todo
o projeto, com as constantes e consideragdes utilizadas;

e Fornecimento da assessoria necessdria para a devida compatibilizagdo entre o sistema de
climatizagdo e os demais projetos;

e Estimativa do peso dos equipamentos e previsdes para seu acesso durante a instalagdo e a
manutengao.

O Projeto Executivo devera conter os seguintes elementos:

1) Pranchas de desenhos em CAD, contemplando todas as areas condicionadas com a devida locagdo dos
equipamentos e componentes do sistema, todos especificados;

2) Planta baixa com distribui¢do de todos os equipamentos, representados em escala;
3) Plantas baixas gerais de hidraulica;

4) Plantas baixas gerais de dutos, tomadas de ar exterior e retornos, representando os difusores, grelhas e
sensores de temperatura;

5) Plantas baixas e cortes de salas de maquinas;

6) Plantas baixas e cortes da central de 4gua gelada;

7) Cortes gerais;

8) Cortes parciais;

9) Diagramas hidraulicos;

10) Diagramas de controle;

11) Detalhes de hidraulica;

12) Detalhes dos dutos;

13) Diagramas elétricos;

14) Esquema vertical da rede hidraulica;

15) Caderno de especificagGes e encargos para a solugdo adotada;
16) Orgcamento detalhado dos materiais e servigos necessarios.

O PROJETO DOS SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO devera obedecer as normas técnicas vigentes, em
especial, a NBR 6401 — “InstalagGes Centrais de Ar-Condicionado para Conforto”, da ABNT, as PublicagGes
da ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers), HVAC Systems Duct
Design - SMACNA (Sheet Metal and Air Conditioning Contractor’s National Association) e aos dispositivos
regulamentadores do Ministério da Saude.

O Projeto de sistema de ventilagdo/exaustdo natural deve ser dimensionado de forma a adequar os
ambientes as condi¢des de conforto térmico necessarias ao desenvolvimento das atividades. As diretrizes
do projeto de ventilagdo/exaustdo natural deverdo ser incorporadas ao projeto arquiteténico.

NO PROJETO DE VENTILACAO/EXAUSTAO FORCADA devem ser previstos equipamentos de ventilagdo e/ou
exaustdo em ambientes, onde haja necessidade de renovagdo por exaustdo do ar, tais como sanitarios sem
aberturas para a atmosfera, cozinhas, refeitérios, despensas, subsolos, etc. As bocas de entrada ou saida de
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ar, na ventilagdo e na exaustdo, serdo guarnecidas de grelhas, aerofusos ou coifas. A montagem dos dutos
seguird os mesmos critérios estabelecidos para os dutos de ar-condicionado, dispensando-se o isolamento
térmico.

2.4.4.10 Projeto Executivo de Instalagdo de Deteccdo, Alarme e Combate a Incéndio

O projeto contemplard a elaboragdo do Plano de Prevengdao e Combate a Incéndio e devera ser concebido
de forma a proporcionar um nivel adequado de seguranc¢a aos ocupantes do prédio, em caso de incéndio,
minimizando as probabilidades de propagac¢do do fogo, através de seu combate no foco, além de diminuir
os danos causados pelo sinistro aos equipamentos existentes.

Devera atender as exigéncias das normas da ABNT:

e NBR 13434-1 Sinalizagdo de seguranga contra incéndio e panico (parte 1);

e NBR 13434-2 Sinalizagdo de seguranga contra incéndio e panico (parte 2);

e NBR 9441 Execugdo de sistemas de detecgdo e alarme de incéndio;

e NBR 10897 Prote¢do contra incéndio por chuveiro automatico;

e NBR 13714 Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incéndio;
e NBR 12693 Sistema de protegdo por extintores de incéndio.

O PROJETO DE SISTEMAS DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO devera especificar e detalhar, em sua
totalidade, os equipamentos e sistemas de prevengdo, contemplando os seguintes itens:

e Detecgdo, acionadores manuais e alarme de incéndio;
e Alarme de funcionamento das bombas do sistema de hidrantes;
e Memorial descritivo do projeto, caderno de especificagbes e relagdo completa de materiais;

e Orgamento detalhado dos materiais e servigos necessarios para a execugao do projeto, na forma
sintética e analitica.

Todos os equipamentos e instalagdes deverao ser representados em plantas, sendo apresentados os
respectivos memoriais descritivos, cadernos de especificagdes e encargos e planilhas de quantitativos.

O Projeto de Detecgdo, "enderegavel" classe "A", acionadores manuais e o Alarme de Incéndio, devera
conter:

Distribuicdo dos diversos tipos de detectores, acionadores manuais e alarmes (sonoros, audiovisuais e de
hidrantes) de incéndio para todas as dependéncias (exceto escadas e antecamaras) e central de detecgdo
tipo classe "A" para toda a edificagao;

e Esquema vertical;

e Detalhes gerais e memoriais descritivos;

e Diagrama de blocos do sistema;

e Indicagdo de dimensdo e quantidade de todos os cabeamentos e fiagdes;

e Memorial descritivo do projeto, caderno de especificagdes e relagdo completa de materiais;

e Orgamento detalhado dos materiais e servigos necessarios para a execugdao do projeto, na forma
sintética e analitica;
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e Aprovacgao do projeto no Corpo de Bombeiros.

O PROJETO DE INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO — Hidrantes e Extintores devem conter:
e Planta de situagdo/locacgdo;

e Casa de bombas e barriletes da rede de hidrantes, com detalhamentos;

e Redeinterna de hidrantes;

e Distribuigdo de extintores (indicando suas categorias de extingdo) e hidrantes;

e Esquema vertical geral;

e Legendas completas, com as informagbes de especificagdes de todos os elementos e materiais
utilizados no sistema, incluindo seus quantitativos por pranchas;

e Memoriais de calculo e descritivos dos sistemas de pressurizagdo usados, caderno de especificagbes e
relagdo completa de materiais;

e Orgamento detalhado dos materiais e servigos necessarios para a execugao do projeto, na forma
sintética e analitica;

e Aprovacgado de todos os projetos no Corpo de Bombeiros.
Os abrigos de hidrantes devem ser perfeitamente visiveis, pintados, numerados, sinalizados e acessiveis.

A reserva técnica de incéndio deverd ser prevista para dar o primeiro combate ao foco do incéndio, para
extingui-lo, ou entdo, controla-lo, ate a chegada do Corpo de Bombeiros.

Todas as canalizagGes dos reservatorios devem ser independentes e convenientemente dimensionadas.

O acionamento do pressostato (chave de fluxo) pela queda de pressdo devera ligar o motor elétrico da
bomba e acionar o alarme audiovisual do sistema de hidrantes.

Devera haver pelo menos um dispositivo de recalque, para hidrantes, na calcada em frente a edificagdo
para suprimento da canalizagao por viaturas-tanque do Corpo de Bombeiros.

O PROJETO DE INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO — Sprinkler’s deve conter:
e Planta de situagdo/locacgdo;

e (Casa de bombas e barriletes da rede de sprinkler, com detalhamentos;

e Rede interna de sprinkler;

e Distribuicdo de chuveiros automaticos, sistema de dreno e sistema de valvula de governo completo
(incluindo gongo);

e Esquema vertical geral;

e Legendas completas, com as informagbes de especificagdes de todos os elementos e materiais
utilizados no sistema, incluindo seus quantitativos por pranchas;

e Memoriais de calculo e descritivos dos sistemas de pressurizagdo usados, caderno de especificacGes e
relacdo completa de materiais;

e Orgamento detalhado dos materiais e servigos necessarios para a execugao do projeto, na forma
sintética e analitica;

e Aprovagdo de todos os projetos no Corpo de Bombeiros.
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O sistema de chuveiros automaticos devera atender as seguintes condigdes:
Protecdo total;

Interferéncia minima a descarga de 4gua;

Area méaxima por chuveiro, de acordo com o risco a proteger;

Escolha da localizagdo em relagdo ao teto, para obter uma sensibilidade adequada de funcionamento,
em fungao do acumulo mais rapido de calor junto ao chuveiro;

A escolha dos locais devera levar em consideragdo a utilizagdo e os equipamentos desses ambientes;

Dimensionamento das canalizagGes, por tabelas ou por calculo hidraulico, de acordo com a precisdo
requerida pelo risco a proteger;

O sistema deverd possibilitar a drenagem da rede por pavimento, independentemente;
Deverdo ser adotadas prumadas independentes para chuveiros automaticos e prumada de hidrantes;

Devera haver uma conexdo do alimentador de cada pavimento com a prumada de dreno, fechada por
um registro do tipo esfera e visor.

A reserva técnica de incéndio deverd ser prevista para dar o primeiro combate ao foco do incéndio,
para extingui-lo, ou entdo, controla-lo, ate a chegada do Corpo de Bombeiros.

Todas as canalizagGes dos reservatorios devem ser independentes e convenientemente dimensionadas.

O acionamento do pressostato (chave de fluxo) pela queda de pressdo devera ligar o motor elétrico da
bomba jdckey, e posteriormente a bomba principal;

Devera haver pelo menos um dispositivo de recalque, para o sistema de chuveiros automaticos, na
calcada em frente a edificagdo para suprimento da canalizagdo por viaturas tanque do Corpo de
Bombeiros.

O PROJETO DE INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO - Sinalizacdo de Seguranca contra Incéndio e
Panico deve conter:

Planta de situag¢do/locacgdo;

As instalagGes deverdo seguir a prescricdo das normas da ABNT - NBR, do Corpo de Bombeiros e da
Legislagdo Municipal, principalmente quanto aos aspectos de seguranca da edificacdo;

Legendas completas, com as informagGes de especificagbes de todos os elementos e materiais
utilizados no sistema, incluindo seus quantitativos por pranchas;

Toda sinalizagdo de emergéncia, de alerta e orientagdo, com rota de fuga;
Locagdo dos blocos autbnomos;
Memoriais descritivos, caderno de especificagGes e relagdo completa de materiais;

Orcamento detalhado dos materiais e servigcos necessarios para a execugao do projeto, na forma
sintética e analitica (em planilhas que expressem a composicdo de todos os seus custos unitarios
conforme padrdo utilizado pela EMLURB);

Aprovacgdo de todos os projetos no Corpo de Bombeiros.
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2.4.4.11 Projeto Executivo Geométrico

O projeto geométrico serd composto dos elementos estabelecidos:

e Alinhamento Horizontal;

e Alinhamento Vertical;

e  Secdes Transversais;

e Notas de Servico do Greide.

Alinhamento Horizontal

O alinhamento horizontal serd desenvolvido com base no eixo de locagdo estabelecido para a via,
obedecendo a melhor adequagdo quanto a geometria definida por normas e especificagdes técnicas e, a
inferéncia em imdveis e estruturas para servigos de utilidade publica.

Alinhamento Vertical

O alinhamento vertical serd desenvolvido sobre o tracado geométrico escolhido conforme normas,
especificagdes, hierarquia da via, observando as cotas de soleiras de edificagGes, e outras cotas nao
condicionadas a alteracdo em razdo do projeto. A declividade minima estd condicionada a drenagem. As
curvas de concordancia vertical terdo comprimento obedecendo a hierarquia da via.

A parte gréfica do projeto sera apresentada nas escalas: Horizontal — 1:250 e Vertical — 1:25.

As cotas minimas de greide serdo definidas em observancia aos parametros do estudo hidrolégico e ao
regime de drenagem adequada as contribui¢des das bacias e declividades inerentes.

Secao Transversal

A secdo transversal do pavimento sera estabelecida por parabola geométrica com flecha de 1/50 a 1/65 da
largura da pista de rolamento projetada.

As defini¢cGes quanto a corte e aterro e as cubagdes correspondentes serdo determinadas através de se¢des
transversais.

Nota de Servigo do Greide

Sera emitida nota de servico de greide correspondente as sec¢bes transversais do pavimento projetado com
indica¢Oes das cotas de eixo e de bordos esquerdo e direito para toda extensdo da via.

A concordancia de pavimento projetado com pavimento existente na mesma via ou em via interceptora
tera as cotas definidas na nota de servigo de greide.
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2.4.4.12 Projeto Executivo de Terraplenagem

Consistira na definigdo da melhor conformagao final, possivel, do terreno, mediante movimento de terra
minimo necessdrio a otimiza¢do do aproveitamento da area. Devera ser desenvolvido, observando-se a
melhor forma de adaptacdo das edificagbes aos terrenos, bem como, favorecer as condi¢cdes de
escoamento dos esgotos sanitarios e das dguas pluviais.

O projeto de terraplenagem obedecera as normas, especificagbes e parametros técnicos definidos no
estudo geotécnico, no projeto geométrico e no estudo hidrolégico.

O estudo geotécnico definird as caracteristicas e capacidade de suporte dos solos de subleito de vias, as
cotas de fundacgGes para outras estruturas — aterro, reforgo de subleito, sistema de drenagem, intervencgdes
necessarias ao projeto e o empolamento do solo.

A existéncia de solos compressiveis no subleito de vias ou em area destinada as fundagbes de outras
estruturas ou intervengdes pertinentes ao projeto sera registrada e especificada as solugGes técnicas
necessarias e adotadas para cada caso.

2.4.4.13 Projeto Executivo Drenagem

Devera ser feita consulta formal a EMLURB, sobre a situa¢do da drenagem da via objeto do projeto e sua
area de abrangéncia , como também a solugdo técnica a ser adotada, com aprovagdo a mesma.

O projeto de drenagem sera fundamentado nas bacias hidrograficas, na drenagem existente e no Projeto
Geométrico. Serdo calculadas vazdes, cotas minimas e maximas e, secGes das estruturas necessarias a
captacdo e transporte das aguas, especificando o destino final.

As condigBes atuais do curso receptor da drenagem projetada, quanto ao tipo de secao e revestimento,
vazdo e assoreamento, serdo verificadas.

O regime de drenagem sera adequado a baixa declividade de planicie e as contribuicGes provenientes de
areas de elevada declividade que deslocam-se em velocidades altas. A influéncia das marés é outro
parametro a ser considerado.

O projeto Geométrico definird as caracteristicas das vias, relativos a situagdo, declividades longitudinais e
transversais, sentido de escoamento das aguas, pogos de visita com tampao e caixas coletoras dotadas com
gaveta ou grade e canaletas a céu aberto com tampas fechadas e vazadas.

Quanto a drenagem existente e pertencente a bacia, objeto de intervengdo ou receptora do sistema
projetado, é necessario conhecer a localizacdo, tipo de rede (galeria, canal, canaleta), secdo, declividade,
capacidade de vazao e estado de conserva¢do e manutengao.

O projeto de drenagem devera considerar o aspecto econdmico associado a condi¢do de auto limpeza da
via, em especial, da linha d’agua em razdo da presenca de detritos e lixo. Razdo pela qual se recomenda a
utilizacdo e funcionalidade da maxima capacidade de transporte de das sarjetas das vias e adogdo da
velocidade minima. E obrigatério a apresentacdo da memdria de célculo do projeto.
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Os detalhes executivos do projeto serdo apresentados em nivel de localizagdo, dimensdes, cotas de
montante e jusante, declividades, extensdes e especificagdes de materiais. Serdo também, apresentados os
projetos tipos de todos os dispositivos de drenagem indicados em projeto.

Sempre que possivel, o projeto de drenagem pluvial devera priorizar o escoamento superficial das aguas
pluviais, por meio de sarjetas e canaletas. O sistema de drenagem pluvial sera constituido de rede de
galerias e dispositivos complementares. A planta baixa da rede coletora deverd conter os dados completos
de cada trecho, ou seja, comprimento, diametro do coletor, numeragdo dos pogos de visita e localizagdo
das caixas-ralo. O projeto serd constituido de planta da rede coletora, detalhes de pogos de visita, caixas-
ralo e caixas de passagem, memoriais descritivos, planilhas de cdlculo, especificagdes e orcamentos
discriminados.

2.4.4.14 Projeto Executivo de Pavimentagao
O projeto de pavimentagdo das vias e da area sera constituido de hierarquizagdo viaria, eixos de locagdo das
vias, perfis longitudinais das vias, detalhe das camadas do pavimento e outros elementos necessarios.

Devera ser apresentado memorial descritivo e justificativo do projeto com estudo do subleito, critério de
dimensionamento das camadas do pavimento, planilhas de cdlculo do movimento de terra, especificagdes e
or¢amentos discriminados.

O projeto de pavimentagdo deverd levar em consideragdo as informagdes contidas nos estudos
geotécnicos, no que se refere aos materiais do subleito e da disponibilidade de materiais de pavimentagdo.

Deverdo ser fornecidas pelo Contratado, se¢des-tipo do pavimento, com detalhes e espessuras das
camadas e seqiiéncia de operagdes para sua construgao.

O critério para definicdo dos diversos tipos de pavimentos possiveis é o de baixo custo, aliado a outros
fatores, tais como resisténcia ao trafego solicitante e facilidade de manutencdo. Os servigos de
pavimentacdo a serem desenvolvidos deverdo seguir os padrées técnicos para o trafego a ser gerado.

2.4.4.15 Projeto Executivo de Rede de Distribuicdo de Energia Elétrica e lluminagdo Publica

A elaboracgdo do projeto executivo de iluminagdo publica devera contemplar a posteacdo, obedecendo ao
projeto de arquitetura, com luminarias semelhantes aquelas que serdo implantadas no viaduto Capitdo
Temudo, compatibilizando com a iluminag¢do urbana da cidade e ao novo tragado urbanistico da area, como
também, aspectos inerentes a manutencdo desse equipamento urbano.

Os projetos serdo desenvolvidos e elaborados obedecendo as normas e especificagbes técnicas relativas as
redes alimentadoras, de distribuicdo e de iluminagdo publica necessarias ao atendimento da area objeto do
beneficio.
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Serdo elaborados cadastros de linha de transmissao, subestac¢do, rede alimentadora, rede distribuidora e do
sistema de iluminagdo publica, estabelecendo capacidade de potencia e possivel queda de tensdo com a
ampliagdo requerida por este projeto.

O projeto, a nivel executivo, constard de memorial descritivo justificando e estabelecendo a adogdo de
coeficientes, parametros e conceitos para a solugdo elegida, obedecendo, exclusivamente, as normas e
especificagdes técnicas concernentes ao tipo de servigo e exigidas na atualidade.

A memodria de calculo serd apresentada estabelecendo todas as etapas necessarias a um projeto de nivel
executivo:

e  Subestagdo;

e Rede alimentadora;

e Rede de distribuicao;

e Dimensionamento das redes necessarias;
e Condutores (bitola e tipo);

e Transformadores;

e  Postes;

e lluminagdo Publica.

2.4.4.16 Projeto Executivo de Remanejamento de Redes de Energia Elétrica e Outras Estruturas
de Utilidade Publica

Serdo identificadas e cadastradas toda e qualquer estrutura que interfira na implantagdo dos projetos
executivos previstos para a area objeto da melhoria e elaborados projetos especificos para cada tipo de
estrutura de utilidade publica a ser remanejada.

A coleta de informag0Oes e dados, quaisquer que sejam, junto as concessiondrias de servigos publicos ou
ndo, é de inteira responsabilidade da empresa contratada, devendo ser apresentado orgamento das
concessionarias para execugao dos servicos que se fizerem necessarios. O projeto sera elaborado em
obediéncia as normas e especificagdes brasileiras concernentes ao servigo requerido.

2.4.4.17 Projeto Executivo de Sinalizagdo Interna e Externa [Programagao Visual]

Consiste no desenvolvimento de projeto especifico, a partir do projeto arquitetonico elaborado, visando
facilitar a acessibilidade e mobilidade do usuario do Parque Publico Municipal da Tamarineira.

Deverdo ser apresentados os seguintes produtos:
e Manual de Sinalizagdo, contendo os desenhos executivos das placas indicativas localizadas;
e Memorial Descritivo e Justificativo;
e  EspecificagBes Técnicas;

e Orgamento.
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3. RESPONSABILIDADE TECNICA

E de inteira responsabilidade do(s) responsavel(eis) técnico(s) a entrega da Anotacdo de Responsabilidade
Técnica — ART, devidamente efetivada junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
— CREA, relativa a cada servigo técnico, objeto do presente termo de referéncia, contratado e desenvolvido,
inclusive a elaboracdo de orgamentos e a servigos extras e eventuais alteracdes de projeto, objeto de
aditivos contratuais.

4. ORIENTAGOES COMPLEMENTARES

Todos os projetos deverdo ser desenvolvidos em programas de CAD, capazes de transmitir de forma
adequada as informacgGes técnicas, e permitindo a integragdo com outros programas similares utilizados em
projetos complementares, relatérios e memoriais em programas compativeis com Word, RTF e em formato
PDF;

e As especificagbes e detalhamento construtivo, incluindo projeto de arquitetura de interiores dos
espacos culturais e administrativos, bem como respectivos mobilidrios, materiais complementares e
esquadrias, deverdo destinar-se a descri¢do e a execu¢do de uma obra completamente acabada;

e As especificagGes técnicas de solugGes inéditas deverdo se apoiar em justificativa e comprovagédo do
desempenho requerido pelo projeto, através de testes, ensaios ou experiéncias bem sucedidas no pais
ou através de documentacdo de exemplos construidos em outros paises;

e Se areferéncia de marca ou modelo for indispensavel para a perfeita caracterizagdo do componente da
edificacdo, a especificacdo devera indicar, no minimo, trés alternativas de aplicacdo e contera
obrigatoriamente a expressdo “ou equivalente”, definindo com clareza e precisdo as caracteristicas e
desempenho técnico requerido pelo projeto, de modo a permitir a verificagdo e comprovacdo da
equivaléncia com outros modelos e fabricantes;

e A equivaléncia de componentes da edificacdo serd fundamentada em certificados de testes e ensaios
realizados por laboratérios idéneos, aceitos pelo contratante;

e As especificagGes técnicas poderdo incorporar informacoes de interesse, detalhes construtivos e outros
elementos necessdrios a perfeita caracterizacdo, inclusive catdlogos e manuais que orientem e
execucdo e inspecdo dos servicos, desde que sejam atendidas as condi¢Ges estabelecidas neste Termo
de Referéncia;

e As especificagGes técnicas serdo elaboradas com base neste Termo de Referéncia e deverdo ser
acompanhadas das disposi¢des pertinentes;

e No caso de eventual substituicido de materiais, equipamentos e servicos, bem como de técnicas
executivas constantes deste Termo de Referéncia, deverdo ser indicados nas disposicdes os
procedimentos adequados de autorizagao do Contratante e de consulta ao autor do projeto.

4.1 Procedimentos para Entrega dos Produtos

a) Todos os projetos deverdo ser apresentados em formatos de plotagem e em PDF. Em se tratando de
programa fonte, deve ser acompanhado de aplicativo necessario a sua leitura. Relatérios, memoriais e
demais textos complementares em programas compativeis com Word, RTF e em formato PDF;
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b)

Todos os projetos desenvolvidos deverdo ser elaborados nas folhas padrao da Prefeitura do Recife -
URB, nos tamanhos A3, A2, Al ou AO, conforme modelos em dwg ou dxf a serem fornecidos pela
Prefeitura;

Os projetos deverdo ser entregues em arquivo eletronico, nos formatos indicados acima, ndo podendo
ser enviados por e-mail;

Os arquivos deverdo ser entregues em midia DVD ou CD;
Todo o projeto devera ser encaminhado juntamente com a “Relagdo de Arquivos Enviados”;

O projeto executivo deverd ser, obrigatoriamente, apresentado em escalas adequadas a melhor
compreensdo dos elementos de desenho e/ou com ampliagbes de segmentos de planta ou detalhes
que melhor elucidem a solugdo.

Recife, 22 de junho de 2011.

JOAO DA COSTA BEZERRA FILHO

Prefeito do Recife

AMIR SHWARTZ
Secretario de Controle, Desenvolvimento Urbano e Obras

DEBORA VIEIRA CHAVES MENDES
Presidente da Empresa de Urbanizagdo do Recife - URB- Recife

ARQ. VITORIA REGIA DE LIMA ANDRADE
Presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil
Departamento de Pernambuco — IAB/PE

ARQ. MARCIA BATISTA CASTELO BRANCO CHAMIXAES
Secretdria Geral do Instituto de Arquitetos do Brasil
Departamento de Pernambuco — IAB/PE

ARQ. LUCIANO LACERDA MEDINA
Coordenador do Concurso de Ideias — Crea 18.417D/PE
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